
高白园粒石英砂 江苏连云港东海县

产品名称 高白园粒石英砂 江苏连云港东海县

公司名称 东海县宝昌石英制品有限公司

价格 .00/个

规格参数 原产地:江苏连云港东海县
含量:99.99（％）
熔点:1750（℃）

公司地址 东海县青湖镇驻地石安河西侧

联系电话 87346922 13401262928

产品详情

原产地 江苏连云港东海县 含量 99.99（％）
熔点 1750（℃） 莫氏硬度 7
密度 2.65（g/cm3）

一、公司简介

 东海县宝昌石英制品有限公司是高纯石英砂、精致石英砂、圆粒石英砂、普通石英砂、硅粉、熔融石
英、混合炉料砂、水晶制品、石英制品、石英管等产品专业生产加工的一人有限责任公司,公司总部设在
连云港市东海县青湖工业区,东海县宝昌石英制品有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。东海县宝昌
石英制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营
理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
欢迎各界朋友莅临东海县宝昌石英制品有限公司参观、指导和业务洽谈。二、产品介绍

圆粒石英砂是经天然石英破碎磨圆而成，莫氏硬度高，颗粒浑圆无尖角和片状颗粒，无杂质纯度高，高
含硅量高耐火度。

技术指标

等级  规格 耐火度/℃ 均匀度/% sio2/% fe2o3/% 含泥率/% 含粉量/% 莫氏硬度
ⅰ 4~100（目

）
1750 90 ≥99.99 ≤0.05 ≤0.1 0.01  7

三、应用领域

一、环氧地坪：圆粒石英砂作为环氧地坪材料具有抗压度高莫氏硬度为7，颗粒浑圆无尖角和片状颗粒减



少树脂添加节省成本等特点，是环氧地坪的理想材料。 

二、过 滤：圆粒石英砂作为过滤材料具有无杂质，无校角，密度大，堆积空隙大且均匀，机械强度高，
载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石
渗透到地下一样，将水中的那些悬浮的物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。 石英砂作为过滤料的
应用：石英砂是与过滤容器结合，用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。如果是用
在污水处理中的话，一般用普通石英砂,用三五年都没问题，只要防止石英砂流失就行，被污染了不要紧
，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。如果是用在纯水处理中
，大都用到精制石英砂,在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂就不能再
起到很好的过滤作用了,只能更换。 

三、耐火材料：圆粒石英砂作为耐火材料添加具有流动性好，耐火度高，杂质少纯度高等点。
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