
东海县石英粉生产 江苏连云港东海县

产品名称 东海县石英粉生产 江苏连云港东海县

公司名称 东海县宝昌石英制品有限公司

价格 .00/个

规格参数 原产地:江苏连云港东海县
含量:99.7（％）
熔点:1750（℃）

公司地址 东海县青湖镇驻地石安河西侧

联系电话 87346922 13401262928

产品详情

原产地 江苏连云港东海县 含量 99.7（％）
熔点 1750（℃） 莫氏硬度 7
密度 2.65（g/cm3）

一、公司简介

东海县宝昌石英制品有限公司是高纯石英砂、精致石英砂、圆粒石英砂、普通石英砂、硅粉、熔融石英
、混合炉料砂、水晶制品、石英制品、石英管等产品专业生产加工的一人有限责任公司,公司总部设在连
云港市东海县青湖工业区,东海县宝昌石英制品有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。东海县宝昌石
英制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理
念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
欢迎各界朋友莅临东海县宝昌石英制品有限公司参观、指导和业务洽谈。

二、产品介绍

石英粉是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是石英，其主要化学成分是sio2
，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状
，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度
(20-200目为1.5)，其化学、热学和机械性能
具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于koh溶液，熔点1650℃。
从矿山开采出的石英石经加工后，一般粒度
在120目筛上的产品称石英砂。过120目筛的产品称为石英粉。 石英粉分干法和水法两种生产方式，各种
常规规格：120m，200m，260m，325m，600m,800m,1000m及2000m(m为目数)。另外也可按客户要求加工
异型规格，要求粒度分布的一般也可加工。 

1、干法生产石英粉，主要设备有磕石机、粉碎机、振动筛等。其工艺流程为石英石矿料经过磕石机加工
成较小石料，石料再经过粉碎机加工砂粒，然后经过振动筛筛分



，在筛分过程中利用磁铁棒和排磁铁除铁，然后分装完毕入库。 

2、水法生产石英粉，主要设备有磕石机、石碾、烤房、振动筛、水路系统等。 其工艺流程大致如下：
石英石矿料经过磕石机加工成较小石料，石料再经过石碾碾压成砂粒，碾压时不停的加水，水带着砂粒
流入沉淀池内，再把沉淀池内的砂粒运入烤房烘烤成干砂粒，然后再经过振动筛筛分，在筛分过程中利
用磁铁棒和排磁铁除铁，然后分装完毕入库。 

干法生产的石英粉分为普通石英粉、精制石英粉二种等级。因石英石矿料从山上开采下来的时候，本身
带有黄褐色的表皮。挑选出较小的石英石矿料直接破碎筛分的产品称普通石英粉，表观呈现黄褐色与白
色相间，其优点是价格便宜，缺点是杂质较多，故多用于建筑行业.挑选出大的矿料，经过人工去除表面
黄褐色外皮，再加工而成的就是精制石英粉了，其表观呈现白色，亮晶晶，如同白砂糖一样。因加工过
程费时费料，故价位较高。 

水法生产的石英粉分为普通石英粉和精制石英粉。把较小的石英石矿料加工成普通石英粉，把大的石英
石矿料加工成精制石英粉。与干法石英粉相比，水法石英粉因在生产过程，较少产生设备铁以及用水冲
走杂质，如含铁量及杂质都少于干法石英粉，但因其加工较为费工费料，故价位较高。

质量标准

用于玻璃工业的化学成份指标

矿石品级 sio2 al2o3 fe2o3 tio2 cr2o3 备注
一级 ＞99 0.5 0.05 0.05 0.001 用于特种技术

玻璃
二级 ＞98 1.0 0.1 用于工业技术

和高级器皿
三级 ＞96 1.5 0.5 用于有色玻璃
四级 ＞95 3.0 0.5 用于有色玻璃

化学成分、指标： 

级别 sio2-% ≥ al2o3-% ≤ fe2o3 ≤ cao+mgo-% ≤ 耐火度
特级 99.99 微 0.01 微 1750
一级 99.9 0.05 0.02 0.05 1750
二级 99.5 0.3 0.035 0.2 1730
三级 98.5 0.5 0.06 0.5 1710
四级 95.0 4.0 0.035 0.5 ----
五项原则级 95.0 4.0 0.06 0.5 ----
六级 98.0 0.5 0.3 0.5 ----
用途

石英粉不分等级，只分规格。因其具备白度高，无杂质、铁量低等特点，故应用范围广。
一、玻璃：平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品（玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等）、光学玻璃、玻璃纤维
、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料
二、陶瓷及耐火材料：瓷器
的胚料和釉料，窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料。冶金
：硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂
三、建筑：混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料（即水泥标准砂）等
四、化工：硅化合物和水玻璃等的原料，硫酸塔的填充物，无定形二氧化硅微粉
五、机械：铸造型砂的主要原料，研磨材料（喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等）
六、电子：高纯度金属硅、通讯用光纤等 七、橡胶、塑料：填料（可提高耐磨性）



八、涂料：填料（可提高涂料的耐候性）。常用包装为25kg和50kg. 石英粉(同石英砂)又称硅微粉。
石英粉是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是石英，其主要化学成分是sio2
，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状
，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度
(20-200目为1.5)，其化学、热学和机械性能
具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于koh溶液，熔点1650℃。
从矿山开采出的石英石经加工后，一般粒度
在120目筛上的产品称石英砂。过120目筛的产品称为石英粉。 石英粉分干法和水法两种生产方式，各种
常规规格：120m，200m，260m，325m，600m,800m,1000m及2000m(m为目数)。另外也可按客户要求加工
异型规格，要求粒度分布的一般也可加工。

1、干法生产石英粉，主要设备有磕石机、粉碎机、振动筛等。其工艺流程为石英石矿料经过磕石机加工
成较小石料，石料再经过粉碎机加工砂粒，然后经过振动筛筛分
，在筛分过程中利用磁铁棒和排磁铁除铁，然后分装完毕入库。

2、水法生产石英粉，主要设备有磕石机、石碾、烤房、振动筛、水路系统等。

其工艺流程大致如下：石英石矿料经过磕石机加工成较小石料，石料再经过石碾碾压成砂粒，碾压时不
停的加水，水带着砂粒流入沉淀池内，再把沉淀池内的砂粒运入烤房烘烤成干砂粒，然后再经过振动筛
筛分，在筛分过程中利用磁铁棒和排磁铁除铁，然后分装完毕入库。

干法生产的石英粉分为普通石英粉、精制石英粉二种等级。因石英石矿料从山上开采下来的时候，本身
带有黄褐色的表皮。挑选出较小的石英石矿料直接破碎筛分的产品称普通石英粉，表观呈现黄褐色与白
色相间，其优点是价格便宜，缺点是杂质较多，故多用于建筑行业.挑选出大的矿料，经过人工去除表面
黄褐色外皮，再加工而成的就是精制石英粉了，其表观呈现白色，亮晶晶，如同白砂糖一样。因加工过
程费时费料，故价位较高。

水法生产的石英粉分为普通石英粉和精制石英粉。把较小的石英石矿料加工成普通石英粉，把大的石英
石矿料加工成精制石英粉。与干法石英粉相比，水法石英粉因在生产过程，较少产生设备铁以及用水冲
走杂质，如含铁量及杂质都少于干法石英粉，但因其加工较为费工费料，故价位较高。

质量标准

用于玻璃工业的化学成份指标

矿石品级 sio2 al2o3 fe2o3 tio2 cr2o3 备注
一级 ＞99 0.5 0.05 0.05 0.001 用于特种技术

玻璃
二级 ＞98 1.0 0.1 用于工业技术

和高级器皿
三级 ＞96 1.5 0.5 用于有色玻璃
四级 ＞95 3.0 0.5 用于有色玻璃



化学成分、指标：

级别 sio2-% ≥ al2o3-% ≤ fe2o3 ≤ cao+mgo-% ≤ 耐火度
特级 99.99 微 0.01 微 1750
一级 99.9 0.05 0.02 0.05 1750
二级 99.5 0.3 0.035 0.2 1730
三级 98.5 0.5 0.06 0.5 1710
四级 95.0 4.0 0.035 0.5 ----
五项原则级 95.0 4.0 0.06 0.5 ----
六级 98.0 0.5 0.3 0.5 ----

用途

石英粉不分等级，只分规格。因其具备白度高，无杂质、铁量低等特点，故应用范围广。

一、玻璃：平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品（玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等）、光学玻璃、玻璃纤维
、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料

二、陶瓷及耐火材料：瓷器
的胚料和釉料，窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料。冶金
：硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂

三、建筑：混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料（即水泥标准砂）等

四、化工：硅化合物和水玻璃等的原料，硫酸塔的填充物，无定形二氧化硅微粉

五、机械：铸造型砂的主要原料，研磨材料（喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等）

六、电子：高纯度金属硅、通讯用光纤等

七、橡胶、塑料：填料（可提高耐磨性）

八、涂料：填料（可提高涂料的耐候性）。常用包装为25kg和50kg
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