
中泉路桥生产销售优质架桥机 龙门吊 工程机械类配件

产品名称 中泉路桥生产销售优质架桥机 龙门吊
工程机械类配件

公司名称 民权中泉路桥设备有限公司

价格 300000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:中泉路桥
型号:WJQ

公司地址 河南省民权县南华大道西段路北

联系电话 03708564111 13346620000

产品详情

一、此形式均为架桥机，型号wjq型300t及以下；

此类别架桥机为步履式过孔新型架桥机。该架桥机是一种运行工作范围广、性能优良、操作方便、结构
安全的钢结构轨道式预制梁吊装架设设备。

本产品适应于山区修筑公路，能够满足大坡度、小半径弯桥、斜桥以及隧道口桥梁架设的要求。同样，
在平原施工条件好的地方更加方便。

本产品使用于-20~40℃，无火灾、无爆炸和无腐蚀性介质的环境中工作。

此类别架桥机主要机构形式：该架桥机在结构上可以分为主梁、提升小车、前支腿、中支腿、后托、后
支腿、行走轨道、运梁平车、液压和电气等几部分，构成一个完整的结构体系。

二、技术参数

项目 wjq50/180~200 wjq40/150~160 wjq30/100~120
最大起重量(t) 180~200 150~160 100~120

适应桥梁跨径(m) 35~50 30~40 20~30
适应桥梁最大纵坡 ±3% ±3% ±3%

小车额定升降速度(m/min) 0.9 0.6 0.8
小车额定纵向运行速度(m/min) 3.0 3.0 3.0
小车额定横向运行速度(m/min) 1.5 1.5 1.5
整机额定纵向运行速度(m/min) 3.0 3.0 3.0
整机额定横向运行速度(m/min) 1.5 1.5 1.5

运梁平车速度(m/min) 运梁车平均车速6.6m/min，返程速度13m/min(变频调速)



工作挠度(m
m)

跨中最大挠度 70 60 34
纵向前移前端悬臂挠

度
800 630 350

适应弯桥半径(m) 350 300 200
适应斜桥角度 0~45° 0~45° 0~45°

整机功率 ~104kw ~92kw ~77kw

 

本产品的加工定制是是，品牌是中泉路桥，型号是WJQ，起重机类型是架桥机
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