
快速渗透剂T HX 渗透剂

产品名称 快速渗透剂T HX 渗透剂

公司名称 上海泓昕实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:T
品牌:HX
主要用途:渗透剂

公司地址 上海市金山区亭林镇金展路2201号2层

联系电话 021-37908125 13761144175

产品详情

型号 T 品牌 HX
主要用途 渗透剂 有效物质含量 99（％）
产品规格 快T

快速渗透剂t

化学组成：琥珀酸酯磺酸钠

用途：

渗透剂t处理的棉、麻、粘胶及混纺制品，可不经煮炼，直接进行漂白或染色，既节省工序又可帮助改善
因死棉而造成的染疵，印染后织物手感也更柔软丰满。

应用方法：

1、原棉染色。2、原棉制品煮炼。

应用注意事项：

1、渗透剂t在40℃以下时渗透效果最好，在高温时遇碱较易水解，故宜在40℃以下将织物先经渗透剂t处
理后再升温。

2、渗透剂t不耐强碱，不可直接加入浓碱液中，应先将碱液稀释后，再加入渗透剂t。

3、生坯炼漂时，浆料最好先行退净，以保证渗透剂效果。

4、渗透剂t使用时如发现泡沫太多，可加入少量消泡剂gp或辛醇、磷酸三丁酯之类消泡。



包装及贮运：

50公斤塑桶或200公斤涂塑铁桶。运输时，须轻装轻卸，应贮藏在阴凉、干燥通风的仓库内，密封保存，
贮存期为半年。
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