
船用电缆CEFR

产品名称 船用电缆CEFR

公司名称 天长市万事达仪表线缆有限公司

价格 10.00/米

规格参数 品牌:万顺达
型号:CEFR/SA
拉伸强度:国标

公司地址 安徽省天长市铜城镇车站北路3号

联系电话 0550-7026393 13955095260

产品详情

 乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆的型号、名称

 

 

 

 

型号

 

名称

 

线芯长期工作温度

 

CEF/DA

 

乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆

DA 型

 

85 ℃

 

CEF80/DA

 

乙丙绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠

 

85 ℃



装船用电力电缆 DA 型

 

CEF90/DA

 

乙丙绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠

装船用电力电缆 DA 型

 

85 ℃

 

CEF82/DA

 

乙丙绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠

装聚乙烯护套船用电力电缆 DA 型

 

85 ℃

 

CEF92/DA

 

乙丙绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠

装聚乙烯护套船用电力电缆 DA 型

 

85 ℃

 

CEH/DA

 

乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套船用

电力电缆 DA 型

 

85 ℃

 

CEH80/DA

 

乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸铜

丝编织铠装护套船用电力电缆 DA

型

 

85 ℃

 

CEH90/DA

 

乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸钢

丝编织铠装护套船用电力电缆 DA

型

 

85 ℃

 

CEH82/DA

 

乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸铜

丝编织铠装聚乙烯护套船用电力

电缆 DA 型

 

85 ℃

   



CEH92/DA 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸钢

丝编织铠装聚乙烯护套船用电力

电缆 DA 型

85 ℃

 

CEV/DA

 

乙丙绝缘聚氯乙烯护套船用电力

电缆 DA 型

 

85 ℃

 

CEV80/DA

 

乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编

织铠装护套船用电力电缆 DA 型

 

85 ℃

 

CEV90/DA

 

乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编

织铠装护套船用电力电缆 DA 型

 

85 ℃

 

CEV82/DA

 

乙丙绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织

铠装聚乙烯护套船用电力电缆 DA

型

 

85 ℃

 

CEV92/DA

 

乙丙绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织

铠装聚乙烯护套船用电力电缆 DA

型

 

85 ℃

 

CEFR/DA

 

乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电

缆 DA 型

 

85 ℃

 

CEHR/DA

 

乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套船用

电力软电缆 DA 型

 

85 ℃

   



CEFP/DA 乙丙绝缘分屏蔽氯丁护套船用电

力电缆 DA 型

85 ℃

 

CEFP80/DA

 

乙丙绝缘分屏蔽氯丁内套裸铜丝

编织铠装用电力电缆 DA 型

 

85 ℃

 

CEFP90/DA

 

乙丙绝缘分屏蔽氯丁内套裸钢丝

编织铠装用电力电缆 DA 型

 

85 ℃

 

CEFP82/DA

 

乙丙绝缘分屏蔽氯丁内套铜丝编

织铠装聚氯乙烯护套船用电力电

缆 DA 型

 

85 ℃

 

CEFP92/DA

 

乙丙绝缘分屏蔽氯丁内套钢丝编

织铠装聚氯乙烯护套船用电力电

缆 DA 型

 

85 ℃

 

CVV/DA

 

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套船用

电力电缆 DA 型

 

60 ℃

 

CVV80/DA

 

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套铜丝

编织铠装护套船用电力电缆 DA 型

 

60 ℃

 

CVV90/DA

 

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝

编织铠装护套船用电力电缆 DA 型

 

60 ℃

   



CVV92/DA 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝

编织铠装聚乙烯护套船用电力电

缆 DA 型

60 ℃

 

CXF

 

天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力

电缆

 

70 ℃

 

CXF80

 

天然丁苯绝缘氯丁内套裸铜丝编

织铠装船用电力电缆

 

70 ℃

 

CXF90

 

天然丁苯绝缘氯丁内套裸钢丝编

织铠装船用电力电缆

 

70 ℃

 

CXF92

 

天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织

铠装聚氯乙烯护套船用电力电缆

 

70 ℃

 

CXFR

 

天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力

软电缆

 

70 ℃

 

CXV

 

天然丁苯绝缘聚氯乙烯护套船用

电力电缆

 

70 ℃

 

CXV80

 

天然丁苯绝缘聚氯乙烯内套裸铜

丝编织铠装船用电力电缆

 

70 ℃

 

CXV90

 

天然丁苯绝缘聚氯乙烯内套裸钢

 

70 ℃



丝编织铠装船用电力电缆

 

CXV92

 

天然丁苯绝缘聚氯乙烯内套钢丝

编织铠装聚氯乙烯护套船用电力

电缆

 

70 ℃

 

CJV/DA

 

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套船

用电力电缆 DA 型

 

85 ℃

 

CJV80/DA

 

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸

铜丝编织铠装护套船用电力电缆

DA 型

 

85 ℃

 

CJV90/DA

 

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸

钢丝编织铠装护套船用电力电缆

DA 型

 

85 ℃

 

CJV92/DA

 

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢

丝编织铠装聚氯乙烯护套船用电

力电缆 SA 型

 

85 ℃

 

CHE82/DA

 

乙丙绝缘铜丝编织铠装聚氯乙烯

外套对称式船用通信电缆 DA 型

 

-

 

CHEF82/DA

 

乙丙绝缘氯乙烯内套铜丝编织铠

装聚氯乙烯外套对称式船用通信

电缆 DA 型

 

-



 

CHEV82/DA

 

乙丙绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织

铠装聚氯乙烯外套对称式船用通

信电缆 DA 型

 

-
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