
深圳环形皮带线 东莞包装生产线 佛山环形流水线

产品名称 深圳环形皮带线 东莞包装生产线
佛山环形流水线

公司名称 深圳市超劲工业设备有限公司

价格 800.00/米

规格参数 加工定制:是
品牌:超劲
型号:CJPDX

公司地址 深圳市龙岗区龙东龙湖路188号

联系电话 075585200786 13570820781

产品详情

深圳环形皮带线 东莞包装生产线 佛山环形流水线

环形流水线

环型流水线工程应用特点

环型流水线是采用工装小车与链条联接，形成平面环型同步输送。工装小车上可配置随行夹具。传动方
式：连续、强制节拍、可无级调速。广泛应用于汽车零部件、五金工具、仪器仪表、家电等行业。

环型流水线工程规格及参数：

1、线体长度根据产品的装配工艺编排计算得出；

2、线体高度为2M，其中工作面高度由产品高度定；

3、线体宽度：1200mm～2000mm根据产品规格自由定；

4、线体配置：



1）日光灯，2）电风扇，3）气管配有快换节口，4）工艺图板，5）工具箱配有220V电源插座，6）钢制
链条，7）小车托盘，

5、动力配置：国产电磁调速/变频调速控制；

6、输送速度：0.4～4米/分钟，可连续运行、间歇运行；

1、皮带流水线结构：钢材结构、铝材结构；工作台类型：独立工作桌、长条工作台；流道类型：单边流
道、双边流道；速度设定：恒速、电磁调速、变频调速；可配置选项：气路、风扇、日光灯、装饰板、
电源、挂钩、滑导、工艺看板、仪表搁台、置物搁板台、电烙铁座、带锁抽屉、带锁工具箱、插座；

2、工作台面：贴绿色胶皮、贴防静电胶皮
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