
浆糊贴标机 浆糊贴标签机

产品名称 浆糊贴标机 浆糊贴标签机

公司名称 深圳市迅亿捷自动化设备有限公司

价格 12500.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:迅亿捷
品牌:迅亿捷

公司地址 深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业
园14栋

联系电话 0755-29622366 15818680058

产品详情

产品介绍
产品信息名称： 半自动浆糊贴标机品牌： 迅亿捷货号： xyj-t-81100颜色：
灰色和蓝色相间 产品特点

xyj-t-81100半自动浆糊贴标机,适用于各种圆瓶类物体的上糊贴标，分纸、涂胶、贴标、覆标自动完成，
减少人工贴标工序，提高贴标效率。涂胶均匀，带丝状条纹，不起皱，提升包装档次。特别适用于中小
批量贴标生产，如食品、酒类等贴标

产品贴标应用

产品详细介绍

 

81100半自动上糊贴标机

所属分类：浆糊贴标机系列

全国免费咨询热线：400-860-8980

深圳迅亿捷自动化设备有限公司 http://www.xunyijie.com 供应xyj-t-81100半自动浆糊贴标机,适用于各种圆
瓶类物体的上糊贴标，分纸、涂胶、贴标、覆标自动完成，减少人工贴标工序，提高贴标效率。涂胶均
匀，带丝状条纹，不起皱，提升包装档次。特别适用于中小批量贴标生产，如食品、酒类等贴标。我司
可以根据产品特殊尺寸订制



 

 

上糊贴标机产品特点

◆ 操作简单，人工上下瓶的简单操作可完成整个贴标过程。◆ 调整简单，特别适用于小批量生产，
切换品种贴标简单快捷，提高效率。◆ 节省胶水，涂胶厚薄可根据需要调节，涂胶均匀，杜绝胶水浪
费。◆ 贴标准确，标签头尾对接的重合度高，标签在瓶身位置定位准确。◆ 浆糊贴标机品质高，可
调节丝状条纹，贴标平整、无褶皱、无翘曲，提升包装档次。◆ 自动化程度高，分纸、送纸、涂胶、
贴标、覆标自动完成，提高贴标效率。◆ 适用产品范围广，可满足￠30-￠120mm范围内的圆周上糊贴
标。◆ 清洗简单，盛胶盘、刮胶刀、涂胶轮分离式设计，清洗简单快捷。◆ 安全，传动部件内置，
电气侧面放置，防止水溅到电气部件，安全系数更高。◆ 结构小巧，占地面积少，方便移动和生产布
局。◆ 卫生，主要材料采用不锈钢和高级铝合金，符合gmp生产要求，美观大方。
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上糊贴标机适用范围

◆ 适用标签：纸质标签（需上浆糊）。◆ 适用产品：要求在圆周面上贴附上浆糊标签的产品。◆ 
应用行业：广泛应用于食品、医药、酒等行业。◆ 应用实例：食品罐头贴标，酒瓶上糊贴标，玻璃瓶
上糊贴标等。
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上糊贴标机工作原理

＊ 核心工作原理：设备得到产品放置到位信号，设备自动分离一张标签，张标签经涂胶后，贴在产品
设定位置上，产品转动中同时贴标和覆标，标签贴完并覆在产品上，一张标签的贴附动作完成；＊操作
过程：放产品—>分纸+送纸+涂胶+贴标+覆标（设备自动实现）—>取出已贴标产品。
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上糊贴标机技术参数

以下为浆糊贴标机标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做。◆ 贴标精度：±1mm (不
含产品、标签误差)◆ 贴标速度：15～30件/分钟（与产品尺寸有关）◆ 适用产品尺寸：￠30≤直径≤
￠120mm，40≤高度≤230mm◆ 适用标签尺寸：40≤宽度≤200mm，80≤长度≤280mm◆ 整机尺寸
：500×500×400mm（长×宽×高）◆ 适用电源：220v50/60hz

◆ 功率（w）：170w◆ 整机重量：40kg 

 

 

 



本产品的加工定制是是，类型是迅亿捷，品牌是迅亿捷，型号是XYJ-T-81100，贴标速度是120（瓶/分）
，贴标精度±是1（mm），标签最大宽度是150（mm），被贴物尺寸是150（mm），适用对象是酸奶,服
装,矿泉水、纯净水,护肤品类,鲜奶,酒类饮料，包装材料是薄膜,玻璃,陶瓷,软管，包装类型是碟,盒,瓶,桶,
碗,袋,箱,管,罐,带，适用行业是烟酒,服装,日化,食品,玩具，自动化程度是脚踏，售后服务是1年保修，终
身维护
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