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产品名称 选钾长石设备，钾长石选矿设备，选矿设备

公司名称 河南固德重型机器制造有限公司

价格 35000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:固德重机
别名:选矿设备

公司地址 河南 郑州 郑上路196号(东三十里铺工业园区)

联系电话 0371-68185666 13592485999

产品详情

钾长石选矿设备

钾长石简介：

    长石是钾、钠、钙等碱金属或碱土金属的铝硅酸盐矿物，也叫长石族矿物。    钾长石（kal
si3o8）通常也称正长石，属单斜晶系，通常呈肉红色、呈白色或灰色。密度2.54-2.57g/cm3，比重2.56～2.
59g/cm3，硬度6，其理论成分为sio2 64.7%al2o3 18.4%，k2o 16.9%。它具有熔点低（1150±20℃），熔融
间隔时间长，熔融粘度高等特点，广泛应用于陶瓷坯料、陶瓷釉料、玻璃、电瓷、研磨材料等工业部门
及制钾肥用。    除正长石外，还有两个同质多象变种：透长石和钾微斜长石。前者亦属单斜晶系，
也通称正长石；后者则属三斜晶系。长石矿物除了作为玻璃工业原料外（约占总用量的50—60%），在
陶瓷工业中的用量占30%，其余用于化工、玻璃熔
剂、陶瓷坯体配料、陶瓷釉料、搪瓷原料、磨料磨具、玻璃纤维、电焊条等其它行业。 钾长石主要用于
玻璃、陶瓷，还可用于制取钾肥，质量较好的钾长石用于制造电视显像玻壳等。含钾较高的长石矿经过
加工可制成钾肥。

---------------------------------------------------------------------------------------------

钾长石选矿设备：

    固德根据钾长石特性及多年选矿经验，为您配置的钾长石选矿设备生产线由：鄂式破碎机、冲击
式破碎机、反击式破碎机、圆锥式破碎机、球磨机、节能球磨机、浮选机、磁选机，输送机、浓缩机、
烘干机、尾矿回收机等设备组成，该生产线具有高效、低能、处理量高、经济合理等优点。固德是专业
生产钾长石选矿设备厂家，一流的钾长石选矿技术，完善的售后服务，备受中外钾长石选矿设备使用者
好评。

---------------------------------------------------------------------------------------------



钾长石选矿设备的工艺流程：1.破碎：首先将大块石头用颚式破碎机进行破碎。2.球磨：将破碎后的石块
用球磨机进行球磨。3.洗泥：将20-200目的细粉物料送入螺旋溜槽，进行分离分选，选出泥沙；4.分选：
将经过分选后去掉泥沙的物料送入摇床，洗出三氧化二铁；5.精选：将去掉三氧化二铁的物料送入1024型
强磁重选机进行精选，选出铁、云母物质，然后将物料送入1018×2型普通磁选机，再次分选；注意：目
前利用磁选机除钾长石中的铁不适合全部钾长石矿山，目前浮选工艺已得到广泛应用。6.提纯：将经过
重选和普选的物料送入高频振动筛筛选，剔除料粉里的三氧化二铁和四氧化三铁，得到钾长石细粉；7.
酸洗精粉：用硫酸作为酸洗剂，根据酸的浓度和钾长石细粉的含铁量进行勾兑，在硫酸浓度确定的情况
下，钾长石细粉的含铁量与所加入的硫酸重量成正比，经酸洗彻底除掉三氧化二铁和四氧化三铁，分离
出硫酸亚铁溶液，得到钾长石精粉；8.筛分钾长石精粉：将钾长石精粉送入20-200目筛筛分，筛下物为铁
含量低于0.24%的成品。

---------------------------------------------------------------------------------------------

钾长石选矿技术工艺：

    钾长石选矿技术工艺主要采用浮选工艺，钾长石成为陶瓷、玻璃生产的主要矿物原料,尤其是近年
来又被广泛应用于显像管玻壳生产以来,其纯度问题已成为这种原本非常廉价的矿物原料市场拓展及其产
品价值提高的关键问题。根据已有应用领域要求,对钾长石产品中的杂质,除硅钙外,降低其中铁的含量是
提高其纯度的主要方面对钾长石进行的磁选,擦洗和浮选试验表明,钾长石选矿技术工艺采用其中任何一种
单一选矿方法都很难获得能满足玻璃、显像管玻壳生产需要的钾长石精矿。采用擦洗-浮选-磁选-脱泥工
艺获得了fe_2o_30.15%的钾长石精矿。上述工艺所进行的工业试生产表明,磁选和脱泥是保证精矿降铁的
关键作业。用十二胺作为捕收剂，用氢氟酸作为调整剂，在ph值为2-4情况下浮选。

---------------------------------------------------------------------------------------------

   河南固德重型机器制造有限公司正是深谙产品品质在商战中所扮演的重要角色，所以“固德”一
直坚持严格控制把关每一个环节、每一道工序，从设计研发到生产作业各个环节的质量状况。“固德”
的检测系统流程均按照国际先进的行业标准要求，自产皮设计就纳入一套极其严峻、精确的程序之中，
从设计、选材、制造、组装到运行，每个环节都要经历苛刻的检测程序，将精度控制到最严密，将产品
品质控制到最优异，对每一细微之处的精益求精，都控制到最完美，让客户在使用的同时，深切感受到
“固德”严谨务实的品质宗旨。

售 前：（1） 设备型号的选择。（2） 根据客户的特殊要求，设计制造产品。（3）
公司免费派工程技术人员到 用户现场为用户规划场地、 设计最佳流程和方案。售 中：（1）
产品的验收。（2） 协助客户拟订施工方案。（3） 为客户培训技术人员。售 后：（1）
免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。（2） 设备安装调试。（3）
现场培训操作人员。（4）
成套设备安装完后，留下1－2名专职技术人员免费协助客户现场生产直到用户满意为止。 

河南固德重型机器制造有限公司

电    话：86 0371 68185666

传    真：86 0371 68183666

移动电话：13592485999

地    址：中国 河南 郑州市中原区 郑上路196号（东三十里铺工业园区）

邮    编：450042



公司主页：http://www.goodzj.com/

本产品的加工定制是是，品牌是固德重机，别名是选矿设备，用途是用于选钾长石全套设备
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