
电容式液位计，物位计，液位计，电容式

产品名称 电容式液位计，物位计，液位计，电容式

公司名称 鑫晟时代科技（北京）有限公司

价格 1500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:CISSON
型号:CL-DR

公司地址 北京市通州区经济开发区东区科海大道655号

联系电话 010-89515005 13718572529

产品详情

 

cl-dr电容式液位计

 

cl-dr电容式液位计是依据电容感应原理，当被测介质浸汲测量电极的高度变化时，引起其电容变化。它
可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号，远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置
进行集中显示、报警或自动控制。

   其良好的结构及安装方式可适用于高温、高压、强腐蚀，易结晶，防堵塞，防冷冻及固体粉状、
粒状物料。它可测量强腐蚀型介质的液位，测量高温介质的液位，测量密封容器的液位，与介质的粘度
、密度、工作压力无关。

  cl-dr电容式液位计从根本上解决了温度、湿度、压力、物质的导电性等因素对测量过程的影响，因
而具有极高的抗干扰性和可靠性。能够测量强腐蚀性的液体，如酸、碱、盐、污水等。可测量高温、高
压介质；过程温度-40～600℃；过程压力-0.1～4.0mpa 个别智能一体化电容液位计具有独特的两点现场标
定技术为用户轻松地使用产品提供了便利。其探极与变送器分为两部分，连接二者的屏蔽电缆长度可达1
千米，可安装在环境极为恶劣的现场，特别适用于高温、振动、腐蚀、危险及需要远方设定等场合。将
液位变化传递给现场指示器指示出液位的实际高度。并配有液位报警器和液位远传装置。液位报警器可
实现液位上下极限值控制、限位报警和事故联锁。液体远传装置可将液位变化线性地转换成直流4~20ma
dc的电流信号，实现远距离的液位指示、控制记录。液位计具有隔爆、本质安全防护性能。整机由耐磨
材料制成。因此具有耐腐蚀功能。

本产品的加工定制是是，品牌是CISSON，型号是CL-DR
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