
化工用制氮设备价格 炼钢设备集成式制氮设备工作原理

产品名称 化工用制氮设备价格
炼钢设备集成式制氮设备工作原理

公司名称 杭州孚宝气体设备有限公司

价格 10000.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:氮气发生器
提取气体类型:氮气

公司地址 浙江省富阳市春建巧溪工业园区8号

联系电话 0571-63492916 13735897417

产品详情

杭州孚宝设备制造有限公司是一家专门从事生产psa变压吸附工业制氮机

的厂家，psa变压吸附工业制氮机广泛应用于医疗、制药、石油、化工、石化、电子、治金、食油贮存加

工、食品、饮品、汽车、玻璃制品、塑料制品、橡胶制品、环保、养殖、热处理、煤炭等行业等行业。

详细技术环节，请拨打我公司24小时服务热线（13735897417）咨询或者请与我公司相关人员现场交流。

 

psa

变压吸附工业制氮机设备的报价，尺寸，重量，图纸根据客户提供参数（纯度，流量，压力，具体用途

）确定，谢谢支持与合作。

 

psa变压吸附工业制氮机由空气压缩机和冷干机、三级精密过滤器和压缩空气储罐、制氮系统，氮气储罐

组成。

 

1、空气压缩机：虑到制氮机的空气气源必须保证气量输出稳定，安装时在现场条件许可的情况下，压缩

机应尽可能远离制氮机等设备。



 

2、过滤组件：冷干机后设置精密过滤器组，精密过滤器组由三级过滤器组成。一级是c级主管路过滤器

，多用于空压机、后部冷却器之后或冷干机之后，能滤除大量液体及3微米以上的固态颗粒，达到最低残

留油份含量仅5ppm；一级是t级空气管路过滤器，能滤除小至1微米的液体及固态颗粒，达到最低残留油

份含量仅0.5ppm；一级是a级超高效除油过滤器，可滤除小至0.01微米的液体及固态颗粒，达到最低残留

油份含量仅0.001ppm。使用a级过滤器上游一定要加t级过滤器以保护之，最后终使压缩空气品质达到iso8

573.i质量等级一级，这样洁净干燥的压缩空气便可直接进入后级制氮系统。

 

3、储罐：压力容器专业生产厂家生产，主要起稳定和储存压缩空气的作用，带有压力表、安全阀、排污

阀等附件。

 

4、psa变压吸附工业制氮机系统

psa变压吸附工业制氮机的售后服务：

1）.保证所提供的设备为全新的，且配套工程和设备均齐全，能24小时连续长期工作。

2）.免费为用户开机调试(包括操作人员培训)。

3）.建立用户档案存入电脑，按时提醒用户检修设备，易损件更换时间，并定期派人到用户现场回访工

作。

4）.系统保质期为双方验收签字后一年内，在一年内，免费提供服务工作和设备所需配件。

      特殊保修：制氮设备自调试合格之日起免费保修12个月；

      电磁阀自调试合格之日起免费保修24个月；

      分子筛在正常使用状态下，寿命达8～10年。

5）.如设备发生故障，卖方承诺24小时内到厂负责维修。并负责每年一次的保养技术指导。

 

杭州孚宝气体设备有限公司生产产品：

变压吸附制氮机，变压吸附制氧机，变压吸附液氮机，碳载氮气纯化设备，加氢氮气纯化设备，余热再

生空气干燥机，无热再生空气干燥机，微热再生空气干燥机，移动式管道干燥器，组合式低露点压缩空



气干燥机，冷冻式压缩空气干燥机，鼓风机再生空气干燥机，高效除油器，高效油水分离器，精密过滤

器，粉尘精滤器，除菌过滤器,蒸汽过滤器，活性碳过滤器，风冷型高效空气冷却器，水冷型高效空气冷

却器，天然气前置低压脱水装置，天然气后置高压脱水装置，天然气高压净化装置，天然气气体罐，天

然气分离过滤器。

 

本产品的加工定制是是，类型是氮气发生器，提取气体类型是氮气，提取气体状态是气态，应用领域是
化工,石油,医用、制药,食品，作用原理是变压吸附，品牌是杭州孚宝，型号是FBN，外形尺寸是电议（m
m），重量是电议（kg），产品类型是全新，处理能力是3-3000（m3/h）
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