
NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器 NGCL11

产品名称 NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器 NGCL11

公司名称 镇江德瑞机械有限公司

价格 6400.00/个

规格参数 是否进口:否
标准编号:JB/ZQ4644-97
联轴器类型:鼓形齿联轴器

公司地址 江苏省镇江市镇扬路二摆渡北侧

联系电话 86-051188989206 13376165048

产品详情

ngcl型带制动轮鼓形齿式

详细介绍 details
ngcl型带制动轮鼓形齿式联轴器（jb/zq4644-97）

所谓鼓形齿即为将外齿制成球面，球面中心在齿轮轴线上，齿侧间隙较一般齿轮大，鼓形齿联轴器
可允许较大的角位移（相对于直齿联轴器），可改善齿的接触条件，提高传递转矩的能力，延长使
用寿命，鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器，齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半
联轴器等零件组成，外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形，有角位移时沿齿宽的接触状态。具有径向、
轴向和角向等轴线偏差补偿能力，具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高、噪声低
及维修周期长等优点，特别适用于低速重载工况，如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油
、化工、通用机械等各类机械的轴系传动，齿式联轴器在工作时，两轴产生相对角位移，内外齿的
齿面周期性作轴向相对滑动，必然形成齿面磨损和功率消耗，因此，齿式联轴器需在有良好和密封
的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小，承载能力大，常用于低速重载工况条件的轴系传动，高精
度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动，如燃汽轮机的轴系传动。  

      ngcl型带制动轮鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸

 

 



本产品的是否进口是否，标准编号是JB/ZQ4644-97，联轴器类型是鼓形齿联轴器，品牌是DEREK/德瑞优
联，型号是NGCL11，公称转矩是31500（N.m），轴孔是70-170，外形尺寸是D0=710（mm），许用转速
是2000（r/m），销售热线是13327742346，产品类型是带制动轮联轴器
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