
ESD5570E发电机电子调速器,柴油发电机组调速板5570E

产品名称 ESD5570E发电机电子调速器,柴油发电机组调速
板5570E

公司名称 东莞市飞瑞电子有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:LIXiSE/力可赛
型号:ESD5570E

公司地址 东莞市东城区温塘路茶上工业大道18号

联系电话 86-076933263276 13712656457

产品详情

产品介绍：esd5570e发电机电子调速器建立在per5500e柴油发电机组调速板的基础上，新增加了超速保护
功能，极大的提高了发动机的安全性和可靠性，是目前功能最丰富、完善的型号，在新款发电机中被广
泛的使用。 

(per5570e是专为配套康明期efc执行器设计的调速器.)  

 

技术规格：转速稳定性        优于±0.25%速度范围           1khz ~
7.5khz热稳定性          最大±1%idle调节           160 ±20hz
~额定转速的95%droop调节         最小位置为15hz ±6hz /每安培负载电流变化         
最大位置400hz ±75hz /每安培负载电流变化外部速度调节      
±200hz （外接1kω）aux输入灵敏度      148hz / 1v.,
±10hz.,                  阻抗    1mωstart fuel调节    160 ±20hz
~额定转速的70%ramp时间调节      1.5 ~ 20 sec.超速保护调节范围 
1500hz~7.5khz超速保护动作延迟   1.5
sec.10v输出电流       最大20ma环境：工作温度范围       -40℃ ~
85℃工作湿度范围      最大95%保存温度           -55℃ ~
90℃震动               20-100hz 
500mm/sec.输入电源：电源电压           12v和24v
dc电池系统接地极性          负极功率消耗          
50ma执行器连续电流    最小2.5a;最大10a速度传感器信号     0.5 ~ 120
rms  注：上述性能参数是在工作频率4000hz时测量

 

   外包装尺寸（长*宽*高）：185*175*55



    安装孔距：128*155

    重量（含包装）：0.7kg

 

  

本产品的加工定制是是，品牌是LIXiSE/力可赛，型号是ESD5570E，产品认证是CE，转速稳定性是优于±
0.25%，IDLE调节是160±20Hz~额定转速的95%，热稳定性是最大±1%
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