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产品详情

 整条正规的锯末颗粒机生产线

    锯末颗粒机是一种以玉米秸秆、稻草秸秆、木糠、木粉、木屑等农业废弃物为原料的颗粒燃料成型
机械,该机械做出的颗粒可用于壁炉,锅炉,生物质发电厂的使用.很多人不清楚锯末颗粒机生产线的完整加
工流程是怎样的.

1、原料制备:木屑颗粒主要是由木材废弃物,如木屑,刨花,稻草,稻壳等通过一系列的加工而成的,原材料需
要在开始加工之前做好准备,然后干燥,压缩,和形成橡皮大小的成品颗粒.

2、破碎过程-锤式粉碎机:锤式粉碎机是通过锤片和物料之间的高速碰撞从而达到粉碎的效果.我们HC系
列多功能粉碎机是您最好的选择,它可以粉碎的原材料有树枝,刨花,木屑,木,棉花秸秆,玉米秸秆,小麦秸秆
等,这些原料被粉碎后,直径可达3-5毫米,然后它被送入下一工序得到干燥、制粒.

3、干燥过程-滚筒烘干机:锯末颗粒机在进行制粒之前,原材料的最佳含水量要保证在14-16%之间才能达到
最佳的制粒效果,因此烘干环节是必须的.滚筒烘干机采用蒸汽加热的方式对原材料进行烘干,旋转的滚筒
可以保证物料被均匀的烘干.

4、造粒过程-锯末颗粒机:环模制粒机是木材的造粒机生产线的心脏.颗粒机广泛用于木材,秸秆等生物质能
源制粒.产量范从1到10吨/小时.郑建锯末颗粒机采用瑞典SKF轴承,日本NSK轴承,电机采用西门子电机,完全
能够保证设备产能和稳定运转.

5、冷却过程-冷却机:造粒过程后,木材的颗粒温度为60~80摄氏度,颗粒的水分含量为15%.通过冷却可以使
颗粒水分含量降低约3-4%,从而使木屑颗粒更易于储存.然而,一些客户说,当地的气候非常潮湿,他们的木材
颗粒的水分7-8%.这是没有问题的,我们的新式逆流冷却剂可以做得很好.

6、包装过程-包装机械:为了方便存储,包装过程是非常必要的.包装过程是由我们的半自动或全自动颗粒包
装机来进行有效处理.



    当然锯末颗粒机生产线并不全部都是这样的，而且是一成不变的，需要我们根据不同的原材料，不
同的地区等原因都可以根据我们的实际条件调整我们生产线的某些设备，但是我们这里所说锯末颗粒机
生产线是一条比较齐全的生产线了。就例如我们的原材料是锯末的话，我们可能就不需要前面的粉碎机
使用了。或者我们当地气候比较干燥，我们就不需要干燥烘干设备配置了，如果我们当地的雨水比较多
，比较潮湿，可能我们就需要配备一台烘干效果比较好的烘干机和冷却器了。这些情况都需要我们厂家
和用户都灵活掌握。
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