
木屑水分测定仪 锯末水分计 锯末湿度测量仪 TK100W

产品名称 木屑水分测定仪 锯末水分计 锯末湿度测量仪
TK100W

公司名称 青岛拓科仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:青岛拓科仪器
基本投资额:0-0.5万（元）
保证金额:1000（元）

公司地址 青岛市城阳区成康路联东U谷1号楼301

联系电话 0532-87728957 13964834259

产品详情

木屑水分测定仪 锯末水分计 锯末湿度测量仪 tk100w

tk100w木屑水分仪是我公司引进国外先进技术推出的一款高精度，高性能的智能水分测定仪器。该仪器
主要用于测量各种竹木纤维（锯末，木屑，竹木粉）的含水率，适用于造纸，冶炼，电焊条纤维辅料，
培植食用菌，压缩板，家具，佛香，蚊香，机制木炭等行业。

 

仪器特性：

1、tk100w木屑水分测定仪，一体化人性设计，高灵敏度的传感器能根据木粉水分的变化而输出相应变化
的电信号，测量结果直观地显示在屏幕上。

2、测量速度快,可替代传统烘箱法
,使水分测定时间缩短,整个过程操作只需1分钟，测量值1秒钟读数，大大节省了检测人员的宝贵时间。

3、体积小，重量轻、抗干扰性能强、可随身携带于现现场进行快速检测。



4、采用了温、湿度补偿技术，测量精确度高、准确、可靠、稳定性好。

5、仪器设计采用了低功耗大规模集成电路和液晶显示技术, 耗电量低.

6、报警功能，最大值保持。

 技术参数

1、显示方式：4位lcd液晶数字显示

2、水分测量范围：0-84%

3、测量环境：

温度：-10℃-60℃  湿度：0-90%

4、测量原理：电导法，温度补偿

5、精确度：±0.5％

6、分辩力：0.1

7、响应时间：1秒

8、电源：4节7号电池

9、体积：460mm×75mm×35mm

10、净重：约203克

本产品的品牌是青岛拓科仪器，基本投资额是0-0.5万（元），保证金额是1000（元），加盟费是10000（
元），项目区域要求是山东，品牌发源地是青岛，经营模式是经销,代理,特许,合作,自由连锁,直营
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