
倒角机 管材成型设备DJ110 管材倒角设备

产品名称 倒角机 管材成型设备DJ110 管材倒角设备

公司名称 张家港市万荣机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省张家港市南丰开发区建工大道26号

联系电话 0512-58697916 13706227333

产品详情

  

      产品介绍:

  

品牌

  

万荣机械

  

型号

  

DJ110

  

别名

  

DJ110倒角机
  

用途

  

管口去毛刺

  

电动机功率

  

4（kw） 

  

外形尺寸

  

750×600×800（mm） 
  

重量

  

0.6（t） 

  

 

  

 

  

 

  

 

倒角机 DJ110

一、  产品概况 及 技术参数：

DJ-110Q金属圆管、圆棒倒角机采用人工进料，气压驱动自动进退刀，具有速度快，可简单的将管面修成
准备的角度等特点，对圆管及圆棒端面内外角均可一次完成倒角及修端面工作，该机型操作简单，调节
方便，是一种理想的管端加工设备.

  

型号

  

DJ-50

  

DJ-110

  

DJ-150
  

电机

  

220V单相（特别指定）   380V三相（标准）



  

适合材质

  

钢管、铁管、铝管、铜管、不锈钢管
  

适合管径

  

Φ19～Φ50mm

Φ16mm以下

（特别指定）

  

Φ25～Φ110mm

Φ12～60mm

（特别指定）

  

Φ25～Φ150mm

Φ19～60mm

（特别指定）

Φ25～Φ100mm

（特别指定）

 

二、性能特点： 

1. 人工进料，自动进退刀，速度快，增加倍数产量以上。

 

2. 本机对圆管及圆棒端面内外角，均可一次完成倒角及修面 动作，快速准确。

 

3. 为确保加工物件与刀盘的中心线准确不变，荚膜与刀盘经过精密的设计，可以一次均匀的完成加工
物件。

 

4. 刀盘经特殊设计，刀片规格化，调整刀具简单快速。

 

三、安全注意事项：

1、           操作者要站在能触及急停按钮范围内；

2、           本机必须专人操作；

3、           机器出现故障时，请关掉电源；

4、           保持机器及环境整洁；

5、           为了安全，安装与更换模具和刀片时，必须关掉电源；

6、           检查机器转向，如转向错误，调整电源接线；

7、           经常检查刀片夹持，要求紧固、可靠；



8、           注油处请定期加油。
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