
安博定制实验仪器AM100行星式球磨机

产品名称 安博定制实验仪器AM100行星式球磨机

公司名称 山东安博仪器股份有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:山东安博
型号:AM100

公司地址 潍坊高新区玉清东街13426号第二加速器2号楼第
五层

联系电话  18863641961

产品详情

 安博定制实验仪器AM100行星式球磨机是将实验试样或生产原料研磨到胶状颗粒（最小可到0.1um）并
进行混合、匀化和分散，从而进行试验和分析的仪器。该仪器主要使用于科研单位、高等院校以及企业
实验室，具有体积小、功能全、效率高、噪音低、使用面广等特点。

安博定制实验仪器AM100行星式球磨机主要优点:

1、球磨罐采用行星式运动，球磨效率高、粒度细。

2、变频控制，可根据试验结果选定理想转速。

3、本机具有单向、交替、连续、定时与不定时五种运行方式，由特制变频器进行控制。

4、一次实验可同时获得多种大小不同，材料各异的样品。

5、重心低、性能稳定、结构紧凑、操作方便、安全可靠、噪声低、无污染、损耗小。

安博定制实验仪器AM100行星式球磨机技术参数:

可配球磨罐：容积50毫升/罐、100毫升/罐

材质：不锈钢、玛瑙、尼龙

罐体个数：1个、2个、4个、

进料粒度：≤2mm

出料粒度：最小可至0.1μm



额定转速：公转（大盘）0～300转/分自转（球磨罐）0～600转/分

调速方式：变频调速0～50Hz，分辨率 1Hz

电机转速：1400转/分

外型尺寸：600×380×520（mm）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

