
厂家直销壁灵宝牌墙锢

产品名称 厂家直销壁灵宝牌墙锢

公司名称 台州市林彬新型建材厂

价格 9.90/桶

规格参数 品牌:壁灵宝
型号:LB-QG
规格:15kg/桶

公司地址 台州市路桥区峰江街道车家村纬五路1号

联系电话 0576-82470016 13326027888

产品详情

 墙锢即聚合物混凝土界面处理剂。外观为乳白色胶液。由于墙锢具有优异的渗透性，能充分浸润墙体
基层，使基层密实，提高光滑基层界面附着力。粘接强度高，保证水泥拉毛牢固可靠�提高腻子或灰浆
和墙体表面的粘接强度，防止空鼓。适用于混凝土、加气混凝土、砖混墙面批刮腻子或抹灰前基层的界
面处理，适用于粘贴瓷砖前在基层墙面进行人工"造毛",即造水泥拉毛，也适用于粘贴墙布。墙锢通过中
国环境标志产品认证，是绿色环保产品。

□ 主要成分

聚合物乳液、合成胶体、添加剂和水。

□ 基层处理

基层表面应坚实、无浮灰和油渍。基层界面处理：将墙锢加水50-60%稀释后，用辊刷涂布在墙面，涂1至
2遍。造毛：用水泥和墙锢搅拌成浆糊状，用工具涂抹到基层上。

□ 施工事项

墙锢涂膜干透或“水泥拉毛”干燥后即可开始批刮腻子或抹灰。粘贴墙布时如觉粘度高可加少量水稀释
。用墙锢造毛不得加水使用。

□ 消耗量

理论上，1公斤可以涂布10平方米（一遍）。实际用量因施工中多种因素影响的不同而不同。

□ 执行标准

技术标准：JC/T907-2002；环保标准：GB18583-2001。



□ 贮存和运输

存放于室温不低于5℃，通风、避光和干燥场所，保质期12个月。产品无毒不燃，贮存运输可按《非危险
品规则》办理。
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