
安博检测仪器ABDJ100A重金属快速检测仪

产品名称 安博检测仪器ABDJ100A重金属快速检测仪

公司名称 山东安博仪器股份有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:山东安博
型号:ABDJ100A

公司地址 潍坊高新区玉清东街13426号第二加速器2号楼第
五层

联系电话  18863641961

产品详情

 安博检测仪器ABDJ100A重金属快速检测仪仪器特点

1.中小型台式机，仪器采用金属底座，美观大方，适用于实验室实现土壤、食品和各类水体中的重金属
含量检测；

2. 8－24通道比色池设计，能检测8－24个项目；

3.采用先进的冷光源、数字控制及数据处理技术，保证了光源的稳定性及数据的准确性；

4.样品室为方形比色池，适用多种规格比色皿，保证测量精确的同时更能支持扩展项目；

5. 大容量存储器，能存储三万五千条以上数据，并能根据时间或序号查询所存储 的任意一组原始数据；

6.仪器内存工作曲线可直接调用并自动计算浓度结果，同时具备180条扩展曲线空间，方便用户建立扩展
量程和扩展检测项目

7.具备自动多点线性拟合功能，用户扩展项目可直接调用曲线拟合程序，无需手动计算曲线；

8. 彩色LCD7寸触摸屏显示，可实时显示测量过程中各种数据、测量结果和其他
操作提示信息，实现良好的人机对话功能

9. 自带高速热敏打印机，打印清晰、快速，亦可通过电脑连接打印机

10.支持检测数据联机处理，当前数据和历史存储数据均可通过数据线上传至电脑进行处理；

11.仪器可扩展实现多种微量元素的检测功能。



仪器的技术指标

(1)光源寿命：≥100000h

(2)光学稳定性：≤0.005A/h

(3)样品室：多功能比色池

(4)测量误差：≤±5%或±10%

(5)重复性误差：≤±3%

(6)存储空间：检测数据35000组

(7)曲线数量：180条以上

(8)显示方式：7寸全彩液晶触摸屏

(9)操作方式：触摸屏全图形人机交互操作

(10)打印方式：热敏行式打印

(11)通讯接口：USB2.0接口

(12)供电方式：220V
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