
厂家供应岸基式LNG加注站设备

产品名称 厂家供应岸基式LNG加注站设备

公司名称 荆门宏图特种飞行器制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 荆门高新区&8226;掇刀区迎春大道16号

联系电话 07246909786 13310504445

产品详情

 企业名称: 荆门宏图特种飞行器制造有限公司

产品商标: 宏图牌

地址：湖北省荆门市东宝区宏图路1号

岸基式LNG加注站主要设备包括真空储罐、LNG低温泵撬、LNG船用加注机、LNG车用加注机、工艺管

网、控制系统等设备组成。岸基式LNG加注站主要用于内河船舶加注，船舶加注时间较长、加注量较大

，同时要求内河水位落差要小。

参数:

日加气量（Nm�）: 常规加注站: 20000～90000  撬装加注站: 20000  岸基式加注站: 20000～120000

LNG储罐量（m�）: 常规加注站: ≤180  撬装加注站: 60/30  岸基式加注站: ≤250

储罐设计压力（MPa）: 常规加注站: 1.44  撬装加注站: 1.44  岸基式加注站: 1.44

系统设计压力（MPa）: 常规加注站: 1.92  撬装加注站: 1.92  岸基式加注站: 1.92

动力需求（KW）: 常规加注站: 22～50  撬装加注站: 22～35  岸基式加注站: 22～50

车辆、船加注速度（辆/小时）: 常规加注站: 10～35  撬装加注站: 10～20  岸基式加注站: 2～6



加注机计量精度（%）: 常规加注站: 1  撬装加注站: 1  岸基式加注站: 1

配置:

储罐数量（个）: 常规加注站: 1～3  撬装加注站: 1  岸基式加注站: 1～2

加注机数量（个）: 常规加注站: 1～6  撬装加注站: 1～2  岸基式加注站: 1～4

潜液泵数量（个）: 常规加注站: 1～3  撬装加注站: 1～2  岸基式加注站: 1～3

控制系统: PLC可编制程序

安保系统: 可燃气体、火焰报警ESD连锁保护

如果您对网站上的某些产品有所需求，可以联系我们网站运维人员，或者你想在网站上发布一些信息，

我们都将竭诚为您服务，我们更加的期待您入驻中国能源装备交易网。

手握手的承诺心贴心的服务电话：0724-6909786联系QQ：2955542585
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