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产品详情

 德国威克破碎镐 BH55凿岩机  铁路捣固机

  

产品说明
   

 

1、附加特点： ★低耗油量及加大的燃油箱使补充燃油的麻烦降到最低，这样使用此设备更具有成本效益。
★位于中央位置的润滑油脂加注孔使维护变得更快、更容易。在工地现场补充润滑油时变得更简单。

★优越的防振把手和附助把手为操作人员提供了舒适的操作，使操作时间可以更长。
★由于采用低排放、坚固和经美国环保局认可的威克二冲程发动机，使此机器更环保及易操作。

★工具夹持器能配合不同工具制式使用，甚至气动工具，为此设备提供更大兼容性。 ★灵活应用：汽油发动机省去了对空压机和压缩机的依赖。 2、强
劲而可靠的威克二冲程汽油发动机使BH55在各种破碎和捣固工作中无与伦比，整个外壳弹簧保护操作人员和机器，使其不但成本领先，而且符合人体

工学原理。 1、低耗油量及加大的燃油箱使补充燃油的麻烦降到最低，使用设备更具成本效应。
2、位于中央位置的润滑油脂加注孔使维护变得更快、更容易，使现场补充润滑油变得更容易。

3、优越的防震把手和辅助把手为使操作更舒适，单次操作时间更长。
4、由于采用低排放，并经美国环保局认证的威克二冲程发动机，使机器更环保。

5、工具夹持器能配合不同工具只是使用，包括气动工具，为此设备提供更大兼容性。 6、灵活应用：汽油发动机省去了对空压机和压缩机的依赖。 应
用：该系列汽油破碎机比较先进、用途广，不需要压缩空气或电。BH55型主要用于道路施工和土建爆破作业。其它用途包括打桩、固定帐篷、接地杆

和探测地质污染等。 附加优点： 由威克WM80型二冲程汽油机驱动，该款机型功率强劲、可靠、经过测试、排放低，最显著的特点就是耗油量低；
因为装了一体式的离心离合器和容易操作的化油器，该机型起动方便； 特别设计的保护罩由减震塑料制成，确保发动机有良好的冷却和降噪效果；

操作人员受到安全保护以避免接触电源线或其它类似设施； 优越的防震把手和附助把手，使得操作人员可以长时间舒适地操作；
置中加油点：快速方便，在工地可使用手持式注油枪就可以完成； 大容量的底座油箱可以长时间不间断地运行； 经济适用。 

  



长 x 宽 x 高  790 x 450 x 333 mm
 

 重量不连工具

 

 23 kg
 

 工具夹持杆直径和长度

 

 27 x 80 mm
 

 冲击频率

 

 1300 1/min
 

 单次冲击能量

 

 55 J (mkp）
 

 驱动发动机

 

 风冷、二冲程汽油发动机
 

 制造商

 

 威克WM80
 

 排量

 

 80立方厘米
 

 最大输出功率（按照DIN-ISO 304）

 

 2.3 kW
 

 在转速

 

 4400 1/min
 

 额定输出功率

 

 2 kW
 

 在转速

 

 4250 1/min
 

 燃油种类

 

 汽油-机油混合比例 50 : 1
 

 燃油消耗量

 

 1.2 l/h
 

 箱子容量

 

 1,8 l
 

 动力传送

 

 由发动机经离心式离合器、曲轴机构和气锤冲击装置传至工具
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