
企业手持物联网终端

产品名称 企业手持物联网终端

公司名称 上海优翊信息技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:UK

公司地址 上海市浦东新区秀浦路2388弄康桥集团

联系电话   18237875670

产品详情

 专业，亦时尚

l 4.7英寸SHARP屏， 178°全视角极致超清显示，室内和户外阳光下、低温环境中清晰可视。

l 背部的数据扩展接口，支持用户在未来快速实现身份证识别、POS支付、指纹采集等功能。

l 专业的移动设备统一管理功能（MDM），及OS定制化服务和多语言版本。

高效，亦轻松 

l 业内率先支持移动、联通、电信全网4G，双频Wi-Fi设计（2.4GHz/5GHz），更快速稳定传输。

l Android操作系统，极速4核处理器和大容量存储空间，支持多个任务同时快速流畅运行。 

l 业内最强悍的扫描引擎，轻松地识读输液软袋条码、奶粉罐底条码、DPM码等。

坚固，亦轻便 

l 满足IP65防护等级，胜任在粉尘、水溅环境中的正常使用。

l 可承受1.2米高处到水泥地面的跌落，用户对设备在使用中的意外跌落无需任何担心。

l 超轻薄设计，重量仅230克，用户长时间使用毫不疲累，且可以轻松放入口袋随身携带。

系统配置

  

处理器

  

4核 1.3 GHz 高性能处理器



  

操作系统

  

（可选）3G：Android 4.4 

（可选）4G：Android 5.0
  

内存

  

8 GB ROM+1 GB RAM
  

扩展插槽

  

Mini SD卡（最高支持32G）
  

显示屏

  

4.7寸，1280 x 720 高分辨率液晶屏
  

触控屏

  

工业级电容触控屏（支持戴手套触控）
  

摄像头（可选）

  

后置800万像素，自动对焦，带LED补光；

前置500万像素
  

扫描窗玻璃

  

Corning� Gorilla� 玻璃（康宁）
  

键盘

  

正面4键，侧面4键，电源键
  

电池

  

3.7 V 3600 mAh 锂聚合物电池
  

音频

  

内置麦克风/Mini USB/耳机接头
  

提示

  

振动提示/LED提示/音频提示
  

震动马达

  

内置震动马达

结构参数

 

  

尺寸 (LxWxD)

  

150 mm x 73.5 mm x 16 mm（头部24mm厚） 
  

重量

  

230克 （含电池）
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