
KTM-400中草药专用超微粉碎系统

产品名称 KTM-400中草药专用超微粉碎系统

公司名称 淄博昆腾粉体设备有限公司

价格 200000.00/套

规格参数 入料粒度:5
出料粒度:0.001-0.05
生产能力:50-500

公司地址 山东省淄博市张店区傅家镇南京路157号

联系电话 0533-5203270 13506432599

产品详情

一，简介

我公司自主知识产权KFC系列冲击磨能超细粉碎加工莫氏硬度5以下各类软硬原料，适合加工筋根叶类中

草药，该机由加料系统、高精涡轮分级机（取代传统筛子可以无级调速）、旋风收集、除尘器、高压风

机、电器控制系统等组成。设备具有能耗低、产量大、细度高的特点，比雷蒙机噪音小；与其他粉碎机

比较：能耗低，维修方便，主机核心部件采用优质合金材料制作而成，适合中草药（筋根叶类）的超细

加工。

二，特点

粒度比普通机械磨粉碎的更细，内置高效涡轮分级机，粒度分布窄、分级精度高且无大颗粒产品粒度可
在100-2000目间任意调控； 2、采用风冷式设计，系统运行风量大，粉碎温度小于45℃，适用于含油量高
、粘附性物料的加工，并确保了物料的自然属性和品质；
3、独特的流场设计及恒定的气固浓度控制，物料在腔体内停留时间短，避免了物料粘附在腔体内壁；
4、该系列设备产品设计完全符合医药类GMP标准；
5、粉碎锤头和衬板采用特殊工艺及材质制作，使用寿命长；
6、增大了除尘器过滤面积，采用疏水疏油性覆膜滤袋及静电防护，有效的防止了粉尘粘接；
7、整机采用全负压操作，可实现自动排渣，无粉尘污染

三，技术参数

            



备型号 装机功率（

KW）

进料粒度(

mm)

出料粒度(

μm)

产量(kg/h) 备注

  

JSM-200

  

≤22

  

≤5

  

8-150

  

5-100

  

粒度可调
  

JSM-400

  

≤60

  

≤5

  

8-150

  

50-1000

  

粒度可调
  

JSM-800

  

≤200

  

≤5

  

8-150

  

150-5000

  

粒度可调

四，应用领域

适合中草药粉的超细加工：黄豆粉、亚麻籽、蕨根、葛根、天麻、灵芝、麻黄、穿心莲、山楂、香菇、

何首乌、鱼腥草、板蓝根、五倍子等； 热敏性物料：骨粉、乳糖、蜡、树脂、脂肪、植物等。
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