
无白点松紧带加硬定型胶

产品名称 无白点松紧带加硬定型胶

公司名称 东莞恒辉化工有限公司

价格 10.00/KG

规格参数 品牌:HH
型号:1047

公司地址 东莞市常平镇还珠沥工业区

联系电话 0769-82813500 13360675400

产品详情

 

公司专业经营纺织、织带、商标织唛过浆胶水，又名纺织用喷气浆料，产品台湾进口，外观为淡黄透明
液体，对染色及后加工无不良影响，与普通的过浆胶水“白乳胶”相比，我司胶水在过完浆之后不会在
商标上留下一层奶白色，而且硬度足、色彩鲜明；而“白乳胶”干后会留下一层薄薄的奶白色及有小白
点，令商标外观不美观，造成次品多；同时我司产品达到中国、及欧美等出口环保标准，每一批产品都
进行严格的安全环保检测，得出科学的检测报告，产品质量绝对保证，是各大商标织唛厂的理想过浆浆
水，迎欢各大新老客户来电咨询，可免费提供样板试用，电话：0769-82813500，13360675400； 
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应用范围 织带整烫定型。 纤维纺织品上浆，整烫定型。 特点 
无毒，环保，耐溶剂，不变黄，不变色，耐水洗，无白点。 低温流动性好，稳定性好。 使用方法 1 
根据纺织物硬度需要兑适当干净自来水，浸渍上胶。 2 用于上浆的织成品应清洁无尘。 3 
兑水多少根据产品所需要之硬度调节，加水少硬度就高。 4 
兑水后一定要搅拌均匀，必要时先过滤再上浆。 5 上胶量根据材质及硬度确定。 6 
现兑现用，避免放置时间过长胶水污染而变质。
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