
废料线废料收集线

产品名称 废料线废料收集线

公司名称 溧水洁鹏自动化设备有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:洁鹏
型号:J-C1000

公司地址 jptec@163.com

联系电话 025-57482319 18915938581

产品详情

 

冲压废料输送机也叫废料线，具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点，它广泛地应用在冲压厂、冶金等部门，用来输送松散物料或成件物品，根
据输送工艺要求，可以实现变频调整输送速度，以满足不同布置型式的作业线需要。  
冲压废料输送机一般根据物料搬运系统的要求、物料装卸地点的各种条件、有关的生产工艺过程和物料的特性等来确定各种主要参数。      ①输送能力：输
送机的输送能力是指单位时间内输送的物料量。在输送物料时，以每小时输送物料的质量或体积计算；在输送成件物品时，以每小时输送的件数计算。      
②输送速度：提高输送速度可以提高输送能力。在以输送带作牵引件且输送长度较大时，输送速度日趋增大。但高速运转的带式输送机需注意振动、噪声和启动、
制动等问题。对于以链条作为牵引件的输送机，输送速度不宜过大，以防止增大动力载荷。同时进行工艺操作的输送机，输送速度应按生产工艺要求确定。 
③构件尺寸：输送机的构件尺寸包括输送带宽度、板条宽度、料斗容积、管道直径和容器大小等。这些构件尺寸都直接影响输送机的输送能力。 
④输送长度和倾角：输送线路长度和倾角大小直接影响输送机的总阻力和所需要的功率
我们的优势：冲压一体成型，强度高，安装简单，造价便宜、不易卡料、噪音低、故障率底；
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