
拉式电磁铁1325

产品名称 拉式电磁铁1325

公司名称 东莞市佳腾电子科技有限公司

价格 20.00/个

规格参数 品牌:佳腾
型号:JT-T1325L
电压:DC12-24V

公司地址 东莞市塘厦镇林村鲤牙塘工业区11号2楼

联系电话 0769-82109520 13556783070

产品详情

 佳腾柱形圆管推拉式电磁铁

 

首要应用于地铁道闸门禁体系等。由于选用了圆筒状的外形计划，使其磁力得以最大极限的前进，动铁
心选用特氟龙或硬铬外表处理，耐磨，摩擦系数小，具有出力大，反响活络，寿命长等特征

 

圆管电磁铁。

 

您在选用此类电磁铁时，还需要供给以下必要的参数给咱们

 

您的运用电压是多少？AC仍是DC?

 

简而言之，电磁铁在工作时的通断比。就是通电多长时间？断电多长时间？而且以此循环

 

工作行程是多少？也就是需要电磁铁滑杆运动的间隔。间隔越远，磁力越弱！



 

需要的推拉力是多少？一般咱们描写的推拉力是初始方位时的吸力。

 

电线的流露方法以及长度是多少？

 

别的特殊要求等等

 

柱形电磁铁有两种基本类型，吸入式和推出式，以便于按不同用途选择。 圆管式电磁铁转换吸合原理。

 

电磁铁是非标准元件.
我们不断有新产品开发，如果没有找到合适的电磁铁，请联系我们定制参数或来电咨询新的电磁铁产品

 

电磁转换吸合原理,选用螺线管结构,计划制造的一种直动往复式电磁铁。共同计划和选材,保证了该系列
电磁铁工作的柔软、平顺、活络和可靠。因此可保证在长行程时的强吸持力,以高导磁

材料,车制成圆管状,导磁外壳,起到对电磁铁内部结构部件的极好的维护作用,一同对一切的全层部件都作
了有用的防腐处置,分外适用需较长行程一同又需要陡峭工况的条件下运用。

 

具有寿命长,径向无颤动,噪音低,照应速度快,动作平稳,可靠的特征。管状电磁铁有两种底子类型,吸入式和
推出式,以便于按不一样用途选择。广泛应用于各类自动化机械,仪器仪表,医药,轻工,办公自动化等各种职
业。

 

售后服务：产品三月内出现非人为损坏，包换，一年内包维修

 

电阻及功率：根据客户要求设定

 

如您的要求与上述不一样,我们可按您的要求,为您量身订做合您要求的产品。欢迎您与我司共同探讨研究
，共同进步

 

电磁铁为非标电子自动控制组件，如果网站上没有找符合贵司所需求规格的产品（网站上仅公布了一些



代表性的系列产品），可依您的要求研发设计，我司具有经验丰富的专业高级工程师为您服务，进行产
品设计，一定能给您设计出您所需求的满意产品，真诚欢迎您的来电咨询！

 

东莞电磁铁厂家，佳腾电磁铁
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