
优势供应管道烟气燃烧效率分析仪SUMMIT712，易操作

产品名称 优势供应管道烟气燃烧效率分析仪SUMMIT712
，易操作

公司名称 上海能共实业有限公司

价格 7900.00/个

规格参数 品牌:其他
型号:SUMMIT712
检测项目:重金属,ph,溶解氧,其他

公司地址 上海市奉贤区南桥镇南桥路839号5幢533室

联系电话 021-50476833 15001723665

产品详情

 

summit712燃烧效率分析仪介绍

summit-712烟气燃烧效率分析仪是一款同时具备燃烧效率分析器、燃烧气体检测器、co分析器、微分温
度计、数字压力表的五合一工具。具有数据储存的功能，pc界面，配有任选irda附加器。

summit712燃烧效率分析仪特点

1�内置微分压力计与0.001”h2o分辨率

2�计算燃烧效率功能

3�泵驱动的快速响应

4�十可选择的燃料:天然气、液化石油气、轻油、重油、烟煤

、无烟煤、焦炭、丁烷、木材、蔗渣

5�可选配a740红外打印机用于测试结果的打印

6�内置双金属温度计

 



7.可存储50组测量数据

8.带背光lcd数字显示

9.可记录400组读数可设定间隔时间

summit712可燃材料燃烧效率分析仪规格

一氧化碳 (co)测量 量程: 0 to 10,000 ppm解析度: 1 ppm精确度: ±5 ppm or 5%,取最大值

 氧气(02) 测量 量程: 0 to 25%解析度:0.1%精确度:±0.3%

 二氧化碳 (co2)测量 量程: 0 to 25%解析度: 0.1%精确度: calculated

 温度测量 量程: -40° to 1472°f, or -40° to 800°c解析度: 1°f or c精确度(k-

type): ±0.3%, ±2°f or ±1°c

 通风/压力测量 selectable量程: mbar, kpa, and inh2o量程: -150 mbar to +150 mbar, -15

kpa to +15 kpa, -60 inh2o to +60 inh2o解析度: 0.01mbar精确度:

±0/5% fsd

gross/net efficiency燃烧效率 量程：0~100%分辨率： 0.1% calculated value

 co/co2转换率 量程 0~0.999分辨率：0.001 calculated value

可燃气体水平指示  yes (对烟道气体)

操作温度  14°f to 122°f (-10°c to 50°c)

电流类型 可充电电池

 可选择燃料种类 天然气、液化石油气、轻油、重油、沥青煤,无烟煤、焦炭、丁烷

、木材、蔗渣

 显示  带背光lcd三行数字显示

 数据存储  50组

数据记录 400组读数可设定间隔时间

 打印功能  选配红外打印机 (a740)

 连接电脑功能  选配红外线适配器 (a767)

 时间和日期:  24小时实时时钟

尺寸  200mm x 90mm x 60mm

重量  500g

符合标准  bs7927 (and the draft bs7967)

 

 



为什么选择nearbymro？★价格优：零散订单集中处理，厂家直接供货——省采购费用；★现货多：一流
的仓储物流系统，常用型号大量库存——省备货时间；★专业强：强大专业技术团队，精确核对产品数
据型号，可承接工程项目——省口水，让数据说话；★服务好：我们有很强的服务意识，客户就是上帝
——做的是生意，交的是朋友！nearbymro您身边的全球工业品解决方案专家！！我们忠心的希望能与您
的合作！购物须知：1、因产品及型号繁多，无法把所有产品及型号都一一列出来，如有需求其他型号，
请联系客服。2、每个城市产生的运费是不同的，我们按实际的城市收取标准运费，请在购买产品时先跟
客服联系一下，谢谢您的配合及支持！

本产品的品牌是其他，型号是SUMMIT712，检测项目是重金属,ph,溶解氧,其他，类型是便携式水质分析
仪，测量范围是见详情，测量精度是见详情，电源电压是见详情，分辨率是见详情，适用行业是水厂化
验室,水产养殖业，加工定制是否
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