
工业内窥镜|无损检测 P-eye

产品名称 工业内窥镜|无损检测 P-eye

公司名称 深圳市施罗德工业测控设备有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:P-eye
型号:P16

公司地址 深圳市南山区西丽塘朗田寮工业区A7栋

联系电话 0755-86008082 18638585761

产品详情

工业内窥镜|无损检测内窥镜

工业内窥镜主要用于电站锅炉的日常检测，如电力中试所、锅检所、电厂金属专业、电建公司等其他锅
炉检测单位的锅炉各类联箱、炉内外管道、汽机大轴中心孔、汽轮机内部、容器腔体内部、管道内部的
视频检测。不论是看管道内部的异物还是看金属结构是否老化、开裂，内窥镜主要代替人眼睛进入无法
进入的空间，进行视频采集分析，或者在内窥镜的辅助之下进行一些现场工作。

p16型工业内窥镜特点：1、迷你型镜头外径仅为16mm；采用高清480线摄像机模组； 2、配置20
米硬质推杆检测线，防水、防油，耐磨； 3、具备拍照、录像，八种语言选择，标配4g sd存储卡； 4
、自带高亮led灯为镜头提供充足光源，带来亮丽的图像色彩； 5、系统配备可充电锂电电池，非常适
合野外工作； 6、所有部件集成于一个坚固的仪器箱内，携带方便； 7、模块化设计：线缆长度可定
制；可选配6.5寸高亮工业屏；

p16型管道内窥镜技术参数：

1、镜头单元成像模组：彩色ccd 480线；视场角：≥60°；焦距：定焦；视角方向：直视；镜头直径：16
mm；照明单元：6颗高功率发光led； 

2、控制显示器单元显示、控制、存储一体化设计，功能齐全，操作简单，携带方便：显示：高清晰3.5
英寸tft显示屏，320*240像素；制式：pal制/ntsc制可选；语言：中文、英文等多国语言可通过菜单设置；
存储：录像、拍照可切换；tf卡存储介质；输出：av/usb输出端口,方便资料拷贝及通过其他显示设备共享
；控制：进行拍照存储；系统设置；资料输出等功能； 

3、线缆传输单元线缆直径：4.5mm；线缆材质：硬质推杆线缆，耐磨耐拉防腐蚀；线缆长度：标准配置
20米；长度可定制；盘线器：配置手持式线缆盘；供电单元：配备可充电锂电便携式电池，可持续工作4
-6小时；包装单元：所有部件集成于一个坚固的仪器箱内，携带方便；



工业内窥镜可广泛应用于市政、电力、桥梁、石油、燃气等行业，对地下管道、隧道、容器等隐蔽环境
的内部空间进行视频检测。

本产品的加工定制是是，品牌是P-eye，型号是P16，用途是机械零件，探头直径是16（mm），试场角是
130（°），防水等级是IP67，工作长度是2000（mm），显示器是3.5寸，照明方式是内置LED辅助光源
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