
铝合金踢脚线配件线阴阳角厂家直销

产品名称 铝合金踢脚线配件线阴阳角厂家直销

公司名称 佛山市天时雅铝业有限公司

价格 2.00/米

规格参数 品牌:天时雅
型号:2500mm
颜色:拉丝

公司地址 广东省佛山市南海区大沥镇钟边村镇南工业区

联系电话 0757-81787691 13825589186

产品详情

 铝合金地脚线在我们的日子中，是我们很常见到的产品，它的品种是很多的，铝合金地脚线便是其间
的一种，那么你对它的运用场所有着什么样的了解呢?只要在它最适合的场所，它才华非常好的进行工作
。查询墙角地上及墙面是不是平整，不平整的用铲刀削平然后收拾。后锯一段10公分长的铝合金踢脚线
，将卡扣卡在不和的卡槽上，靠在墙上，分别在墙体的两头画出卡扣设备高度，然后弹一条直线。按直
线高度间隔40公分设备卡扣。只有对它的特征有了一定的了解之后，我们使用起来才会非常的方便。

铝合金地脚线从细节到一种品味，是一个家居文明、一种生活方式、一种心境和个人身份的体现。其简

练明快的计划特性，可以分配各种装修个性：不论是北欧风气，仍是中式元素，或是西式经典，可以找

到完美的融合。发明出现代、典雅的视觉效果。倾听家居生活中的高贵韵律，感动行走间的简略时髦。

现代人们越来越重视装修了，所以选用好的材质，装修一个好的效果，让自己住着也舒心。

对于铝合金地脚线您又了解多少呢?相信多数人大概只是知道它是一种装饰材料，对于它并不是很了解，

那我们来看看铝合金地脚线是怎样安装的吧。

铝合金地脚线安装的方法，第一步，选择安顿东西，安顿东西：切割机，电钻，螺丝起子，锤子。因为

切割机价格稍高，要是业主方案自身安顿，建议您置办时让商家帮助举办切割

第二步，举办安顿地脚线



起首，先观察地眼前面是不是不平，不平整的当地用铲刀铲平。再次后锯一段15公分长的铝合金地脚线

，将卡扣卡在在反面的底座槽上，靠在墙上，分别在墙体的两端画出卡扣安顿高度，然后弹一条墨线。

按墨线的高度间隔40公分安顿卡扣。要是不弹墨线，将卡扣卡在在反面的底座槽上，靠在墙上，直接结

实卡扣，打胀大管结实。底座方案已有走线处，各人可摆设好走线方案。底座安顿结实好后，安顿铝合

金阴角，铝合金阳角以及铝合金堵头。

对铝合金地脚线的安装方法有了了解，那对我们的生活和工作中是非常有帮助的。
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