
 直流电阻测试仪 欢迎广大客户批发选购

产品名称  直流电阻测试仪 欢迎广大客户批发选购

公司名称 宝应苏腾电力设备厂

价格 3000.00/个

规格参数 建议零售价:¥300000.00
加工定制:是
类型:数字式电阻测量仪表

公司地址 江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区

联系电话 086-051488775958 18952771646

产品详情

【厂家供应】 直流电阻测试仪 【欢迎广大客户批发选购】

 

 

一、zgy-111感性负载直流电阻测试仪概述                           
     

     该感性负载直流电阻测试仪，以高速微控制器为核心，采用高速a/d转换器及程控电流源技术
，达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能，具有精度高，测量范围宽，数据稳定，重复性好
，抗干扰能力强，保护功能完善。充放电速度快等特点。该仪器。体积小、重量轻、便于携带，是变压
器直流电阻测试的新一代产品。

二、zgy-111感性负载直流电阻测试仪主要功能及特点

1、采用高速16位a/d转换器，测量数据稳定，重复性好。

2、自动程控电流源技术，电流源共设1000个电流档位，由内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达
到比较宽的测量范围和最佳的测量状态，无须手动切换电流换档。

3、响应速度快，在测量状态可以直接转换分接开关，仪器会自动提示，新的电阻值很快就会显示出来。

4、高度智能化设计，功能设置巧妙先进，可自动判断测试线虚接、断线等故障。

5、保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，具有自动放电指示功能。



6、可显示测量电流和测量时间。

7、智能化功率管理技术，可有效减轻仪器内部发热。

8、可储存120次测量数据，掉电不丢失。

9、全部汉字菜单及操作提示，直观方便。

三、zgy-111感性负载直流电阻测试仪主要技指标

1、主要技术指标见下表：测量范围：1mω-2kω 输出电流：0-10a 测量精度：0.2%±2字

2、最高分辨率：1uω

3、工作电源：ac220v±10%

4、环境温度：-10∽40℃

5、体积：370×245×130mm(10a型)

6、重量：7kg(10a型)

型号 测量范围 输出电流 测量精度 体积( mm ) 重量kg
20a 500mw~50w 0~20a 0.2%±2字 380×250×130 7.5
30a 500mw~40w 0~30a 0.2%±2字 380×250×130 7.5
40a 200mw~25w 0~40a 0.2%±2字 380×250×140 8
50a 200mw~20w 0~50a 0.2%±2字 380×250×140 8
100a 100mw~10w 0~100a 0.2%±2字 400×270×160 9

四、操作方法：

本机共设“选择”“确定”“复位”共三个按键。

1、         电阻测量：

 仪器开机或按复位键后，进入

初始状态(1)。此时光标指针指

 向“电阻”，直接按“确定”键

进入状态(2)，显示变化和测量

时间，充电完成后自动进入状态

 (3)，显示电阻值、测量电流和测量时间，

此时每一次“确定”键则储存一次测量

结果(带打印机的机型同时打印出测量结



果)。按“复位”键退出电阻测量，进入

 状态(4)，显示放电电流。放电结束后，

自动回到初始状态(1)，完成一次电阻测

量。

2、编号设置：

 输入设备编号有助于内存数据的查找，

在初始状态(1)，将光标指针指向“设

置”按“确定”键进入状态(5)，显示

 当前设备编号。再按“确定”键进入状

态(6)，提示输入新设备编号，此时按

“选择”键即可使用当前输入位从‘0’

 到‘9’，在从‘a’到‘z’循环显示，

找到所要的数字或字母后按“确定”

键即输入一位，再按同样的方法输入

下一位，输入完六位后，回到状态(5)，

 显示新输入的设备编号。按“复位”

键回到初始状态(1)。

3、         内存操作：

在初始状态(1)，将光标移至“内存”按“确定”键进入状态(7)，显示当前存储器记录总数，此时按“选
择”键可进入状态(8)，从最新的记录开始依此显示存储器记录内容，nnnnnn表示该记录设备编号，mm
表示该设备第mm个电阻值，在测量过程中每按一次“确定”键在存储测量结果时，mm值加1。每输入
新的设备编号，mm值从1开始重新累计。同时按“选择”和“确定”键将清除存储器全部数据，按“复
位”键退出内在操作返回状态(1)。存储器最多可存储120次测量结果，超过120次以后最老的记录将被覆
盖。存储器内容在断电条件下可长期保持不丢失。

五、注意事项：

1、每次测试完毕后，等待放电指示结束后再拆测试线操作者应注意安全。

2、测量过程中若出现异常情况，请按复位键或关机，若无法恢复正常请和本公司联系，不得自行拆卸。

六、售后服务：



本产品自出售之日起一年内，若出现质量问题予以免费保修，终身维护。

本产品的建议零售价是¥300000.00，加工定制是是，类型是数字式电阻测量仪表，品牌是宝应苏腾，型
号是ZGY-III，测量范围是0-2000（MΩ），测试电压是220（V），精度是0.2%±2字，重量是7（kg），
规格是自定
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