
供应河南新型岩棉夹芯防火板PU封边A级不燃

产品名称 供应河南新型岩棉夹芯防火板PU封边A级不燃

公司名称 河南千万间新型建材有限公司

价格 130.00/平米

规格参数 品牌:千万间
型号:QWJ-5002
厚度:75mm

公司地址 河南省新乡市创业3号园

联系电话 0373-3525255 18236128862

产品详情

河南新型岩棉夹芯防火板PU封边A级不燃

生产厂家： 河南千万间

芯材厚度： 50mm75mm100mm

有效覆盖： 1000mm

芯材容重： 80Kg/m3—120Kg/m3

导热系数： ≤ 0.031w/m.k

表面花纹： 三波峰、单波峰    

燃烧性能： A级（不燃）

千万间新型防火岩棉夹芯板是选用两层高品质的彩色涂层钢板或其他精密压型的金属板材做面板，辊压
成型后，将分条后的岩棉90度翻转（使其纤维垂直于上下两层钢板），通过高强度的、高粘结力的、高
防火的粘结剂，将优质岩棉与金属面板强力粘接，复合而成美观、平整、刚韧的建筑板材。成型后的板
材具有优良的防火、保温、环保等特点，为工业建筑围护系统提供了一个绝佳的选择。

 

� 产品尺寸 

瓦楞高度42mm，波峰间距333mm  



� 系统组成 

上压型钢板、优质岩棉材料、下压型钢板、两侧为聚氨酯。  

� 产品优势 

刚度大，排水效果好，抗负风压能力强，搭接严密，施工快捷。

 

� 连接方式 

防火岩棉屋面板被自攻螺钉连接在檩条上，另块板搭接式连接（上搭下）。

 

� 产品特点 

● 防火岩棉屋面板采用暗钉连接，板面搭接紧密。
● 独特的防水槽设计，有效防止雨水渗漏，并避免了冷桥现象。 ● 42mm波峰高度，极大提高屋面
板承载力。在确保建筑物保温效果的同时，有效降低客户建筑成本，屋面坡度最低可达3%。
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