
85氧化镁轻烧粉上海宁波仓库大量现货供应

产品名称 85氧化镁轻烧粉上海宁波仓库大量现货供应

公司名称 上海凡歌化工有限公司

价格 650.00/吨

规格参数 型号:85-1
产商/产地:凡歌化工-辽宁海城

公司地址 上海市青浦区徐泾镇京华路300号

联系电话 021-59766685 13331920169

产品详情

型号 85-1 产商/产地 凡歌化工-辽宁海城
型号/规格 85%活性63-65目数1800-20

0
产品等级 建材级氧化镁

类别 活性氧化镁 执行质量标准 WB/T1019-2002
CAS编号 1309-48-4

轻烧氧化镁

本公司生产供应的：轻烧氧化镁粉含量85%活性（60-65）适合做：防火板，隔墙板，彩瓦，菱镁井盖，
大棚支架，通风管道，工艺品，枕木，磨具，托盘，沼气罐，泡水板，保温板，轮胎橡胶，化工脱硫，
硫酸镁，硝酸镁，水处理等。

氧化镁名称：轻烧粉

分子式mgo物理性质:白色轻松粉末，无臭、无味，本品不溶于水和乙醇，熔点2852，沸点3600，氧化镁
有高度耐火绝缘性能。化学性质:暴露在空气中，容易吸收水份和二氧化碳,溶于酸和铵盐mgo+2hcl===mg
cl2+h2omgo+nh4cl===mgcl2+nh3+2h2o与水缓慢作用,生成氢氧化镁分轻质氧化镁和重质氧化镁两种。轻
质体积蓬松，为白色无定形粉末。无嗅无味无毒。密度3．58g/cm3。难溶于纯水及有机溶剂，在水中溶
解度因二氧化碳的存在而增大。能溶于酸、铵盐溶液。经高温灼烧转化为结晶体。遇空气中的二氧化碳
生成碳酸镁复盐。重质体积紧密，为白色或米黄色粉末。与水易化合，露置空气中易吸收水分和二氧化
碳。与氯化镁溶液混合易胶凝硬化。应用领域轻烧氧化镁主要用作制备陶瓷、搪瓷、耐火坩锅和耐火砖
的原料。也用作磨光剂，粘合剂，涂料和纸张的填料，氯丁橡胶和氟橡胶的促进剂和活化剂。与氯化镁
等溶液混合后，可制成氧化镁水调。医药上用作抗酸剂和轻泻剂，用于胃酸过多、胃和十二指肠溃疡病
．化学工业中用作催化剂和制造镁盐的原料。也用于放璃、染粕、酚醛塑料等的制造。重质氧化镁碾米
工业中用于烧制粉磨和半滚筒。建筑工业用于制造人造化学地板、人造大理石、防热板和隔音板。塑料
工业用作填充料。还可用于生产其他镁盐。
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