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产品名称 光触媒PP瓦楞过滤网 冷触媒pp瓦楞过滤网
弘兴昌厂家直销

公司名称 昆山弘兴昌电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:弘兴昌
尺寸:多种
苏州:昆山

公司地址 苏州市昆山市黄河南路

联系电话 0512-36826955 18068085052

产品详情

光触媒PP瓦楞过滤网 冷触媒pp瓦楞过滤网 弘兴昌厂家直销

采用PP膜为原料，经特殊工艺生产而成。该产品强度高,防水性能好，可以与光触媒、冷触媒、纳米银、
儿茶素及黄酮类化合物等抗菌除臭、抗氧化物质结合使用，具有空气阻力小，抗菌效果好的特点，主要
用于空调及空气净化器等。该产品可根据要求做成不同孔径，不同尺寸。

主要技术参数如下：

冷触媒,又称自然触媒，是继光触媒除臭空气净化材料之后的又一种新型空气净化材料，能在常温条件下
起催化反应，在常温常压下使多种有害有味气体分解成无害无味物质，由单纯的物理吸附转变为化学吸
附，边吸附边分解，祛除甲醛、苯、二甲苯、甲苯、TVOC等有害气体，生成水和二氧化碳，在催化反
应过程中,冷触媒本身并不直接参与反应,反应后冷触媒不变化不丢失,长期发挥作用。冷触媒本身无毒、
无腐蚀性、不燃烧，反应生成物为水和二氧化碳，不产生二次污染，大大延长了吸附材料的使用寿命。

产品用途

1、清除空气中的甲醛及新装修后的刺激性污染气味。

2、冷触媒主要用于空调器、家用空气净化器、车载空气净化器等净化设备中，可用于处理人造板材,家
具,墙面壁纸,化纤地毯,窗帘,床罩及室内空气中游离的甲醛,氨气,TVOC,硫化氢等有害气体。

功能

1、抗菌抗病毒功能，杀菌率>99.9%，有效防止各种细菌、病毒各种微生物滋生。



2、除异味功能。添加特殊成份经特殊工艺制成，能和异味分子发生吸收中和、缩合、聚合等复杂反应，
强力消除异味，使空气更加清新。

3、主动出击作用。不同于一般抗菌过滤网，效率高触媒过滤网一直释放自由基，从而具有无与伦比的主
动出击功能，达到全位杀菌、抗菌、除异味。

4、该效率高触媒过滤网只对臭味物质氧化分解，自己不发生变化，具有长期活性。

5、命长。本产品可使用10年以上，不同于一般触媒产品，不会发生触媒劣化而减低活性。
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