
321弯头_ASME B169_90长半径321

产品名称 321弯头_ASME B169_90长半径321

公司名称 河北任隆管道配件有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:任隆
型号:ZI1715

公司地址 河北省沧州市盐山县盐塔路

联系电话 0317-6212337 15131737088

产品详情

不锈钢弯头按材质可分为:

1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9、00Cr19Ni10、00Cr17Ni14Mo2

ASTM/ASME A403 WP 304-304L-304H

ASTM/ASME A403 WP 316-316L-316H

ASTM/ASME A403 WP 321-321H ASTM/ASME A403 WP 347-347H

不锈钢弯头价格网片也是不锈钢电焊网片，普通采用316 304 302 316等不锈钢编织，316不锈钢还具有良好
的防二氯化物腐蚀的特性，所以普遍用于医药、海洋等含有大量腐蚀金属元素的环境。

     不锈钢弯头价格网片特性：不锈钢网片具有极强的防腐蚀抗氧化性能,焊点结实，拉强度高，外
表润滑亮度高，耐腐蚀性等特性， 产品采用国内先进的机械设备加工制成，网面平整，构造巩固，更具
有耐酸、耐碱、焊接结实、美观、用处普遍等特性

     用处：能够普遍用于土木建筑，食品、医药、工业、农业、养殖、建筑、交通运输、采矿、机械
设备的防护及盛蛋筐及家庭办公室食品筐、纸篓及装饰用等方面。

茶叶过滤网，主要采用不锈钢过滤网与不锈钢板经冲压、外型、焊接而成，依据用户的不同需求，制造
成不同大小、不同外形的茶叶过滤网，抛光后产品愈加漂亮、美观。百通网业消费的茶叶不锈钢过滤网
，具有绿色环保、干净卫生、结实耐用、取放便易、价钱低廉、光亮不生锈

不锈钢90°弯头 A403 WP316 WP316L ASME B16.9



成型工艺：冷压成型

尺寸范围：无缝 从DN15到DN250 1/2'~12'

制造标准：国标: GB/T12459, GB/T13401,HG/T21635 ,HG/T21631  

               美标: ASME/ANSI B16.9 MSS SP43、

              接受非标定制按图纸加工压力等级 ：SCH5S-SCH160；XXS材质：不锈钢 OCr18Ni9
、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti；304、304L、316、316L、316Ti、317、317L、321、321H；1.4301、1.4306、1.4
401、1.4435、1.4571、1.4436、1.4438、1.4541；08X18H10(0X18H10)、
03X18H11(000X18H11)、03X17H14M2 (000X17H13M2) ；08X18H10T(0X18H10T) 等

         双相不锈钢  ASTM A815-S31803、S32205、S32750、S32760

         超级不锈钢  ASTM 904L、B366-N08904、A403-WP317、317L、254SMO(UNS S31254)
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