
进口高密封取样阀进口不锈钢针型阀

产品名称 进口高密封取样阀进口不锈钢针型阀

公司名称 深圳市鼎机阀门有限公司

价格 130.00/台

规格参数 品牌:美国斯克
型号:SRKDF

公司地址 深圳市龙华新区三联工业区

联系电话 0158-36553188 15817443889

产品详情

 进口高密封取样阀进口不锈钢针型阀

美国斯克SRK高密封取样阀由中国深圳市鼎机阀门有限公司总代理

美国斯克SRK阀门在全球市场质量最认可阀门品牌之一

进口高密封取样阀_代理SRK品牌_美国针型阀 1.连接方式:内螺纹。 2.传动方式:手动
3.工作压力:[PN1.6≈PN32MPA]。 4.介质温度:－40℃≈500℃。[可根据不同的工控选择材料]
5.流体介质:水.蒸汽.热油.油品、气体、腐蚀性介质等。 6.阀体材质:A105、304、304L、316、316L。[可选]
7.填料:柔性石墨、增强聚四氟乙烯。 8.阀杆材质:不锈钢304、不锈钢316、不锈钢2cr13。[可选]
9.垫片:金属垫片、聚四氟乙烯等 10.结构特征:软硬双密封、活动阀瓣 11.相关名称:【高密封取样阀】 针型
阀是一种可以精确调整的阀门，用途较广，比如火焰切割用的割距，调整火焰温度的旋钮就是针型阀。
仪表针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分，主要有截止阀和球阀，其功用是作开启或切断管道通
路用。

特性:

1. 制造标准: GB/T12224-2005 JB/T7747-1995

2. 连接形式: 内螺纹连接 (NPT,G,Rc,Rp⋯) 

3. 结构特征: 软硬双密封,活动阀瓣

4. 阀门检验和试验: GB/T13927-1992

5. 公称压力:≤10000Psi

6. 适用工作温度:-29℃～+538℃



7. 适用介质: 水,油,气等腐蚀性与非腐蚀性介质

8. 公称通径:DN6,DN10,DN15,DN20,DN25⋯

产地：美国

产品品牌：美国斯克（SRK）
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