
长行程电磁铁推拉式，50mm100mm行程电磁铁

产品名称 长行程电磁铁推拉式，50mm100mm行程电磁铁

公司名称 东莞市佳腾电子科技有限公司

价格 180.00/个

规格参数 品牌:佳腾
型号:JT-T25100S
工作电压:DC12-24V

公司地址 东莞市塘厦镇林村鲤牙塘工业区11号2楼

联系电话 0769-82109520 13556783070

产品详情

 JTT25100S-圆管式 

型号含义:   JT  T  25100S      JT:代表企业代码     T:代表电磁铁类型     25100:代表规格型号

性能：圆筒状的外形设计，使其在较小的体积下能产生较大的磁力，磁路性能好，行程长，力量大，反
应速度快。

尺寸: 主体尺寸外径25mm，长度100mm。行程：50mm

工作电压：DC12-48V

工作环境温度：-10℃-180℃

耐压：线圈和框架间AC1200(50/60HZ)1秒，（10mA）

温升：在电压DC12V下，温升小于70℃

寿命：80万次以上（通1秒,断1秒）

1、铁芯耐磨，撞击性好，长年使用顶部???无损。

2、铁芯活动灵活，反应速度快。

3、线轴采用美国杜邦料耐高温耐磨损。

4、电磁铁温升50～100℃其吸力仍稳定安全可靠。



5、电磁铁温升50～100℃其弹跳力仍稳定。

6、铁芯不用油浸，使用寿命更长。

7、铁芯运行定位精准。

8、高频运行时铁芯活动稳定，无抖晃现象。

9、耐高压可达到1500V～1800V/2MA/2MA以上。

10、线圈采用日本漆包线绕制。

11、线圈导电性好，耗电少、发热量低，耐高温210℃。

12、所有材料采用环保处理，无毒，无污染，安全可靠。

13、铁芯采用特殊工艺制成，耐磨、撞击性好，长年使用顶部无磨损。

14、保持式电磁铁采用优质磁铁，磁铁吸力稳定，安全可靠。

15、电磁铁在合理环境中，寿命可以长达5年以上。

电磁铁为非标电子自动控制组件，如果网站上没有找符合贵司所需求规格的产品（网站上仅公布了一些
代表性的系列产品），可依您的要求研发设计，我司具有经验丰富的专业高级工程师为您服务，进行产
品设计，一定能给您设计出您所需求的满意产品，真诚欢迎您的来电咨询！

东莞佳腾电磁铁
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