
官方 玻璃钢风机 轴流风机 离心风机

产品名称 官方 玻璃钢风机 轴流风机 离心风机

公司名称 冀州市杰特玻璃钢有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:杰特
型号:9-19-6D

公司地址 衡水冀州市南部工业新城106国道旁

联系电话 0318-8688622 13373388010

产品详情

 热点: 玻璃钢风机优势: 酸雾净化塔 | 质量保证 | 低于同行    

  冀州市杰特玻璃钢有限公司是一家专一从事玻璃钢高压风机设计生产的专业企业，长期致力于耐酸
碱盐介质材料的选择和耐高压技术的处理，产品广泛应用于曼海姆法K2SO4、氯碱、化工、钛白粉、纺
织、农化学、冶金、矿产、染料中间体、氯化铝、医药中间体等各领域。

根据长期生产实践，杰特风机积累了稳定的原材料进货渠道。对不同介质要求区别选择抗腐蚀性能良好的进口乙烯基树脂、毡、玻璃纤维等作为基本原料，传动组如电机、轴承等均选择国内知名厂商产品。

密封处理良好可以提高风机的品质，密封不良不仅降低设备的工作效率，还会对机体结构造成破坏从而缩短风机的使用寿命。杰特玻璃钢高压风机根据客户实际情况采用机械密封、真空式密封等密封方式彻底解决了气体泄漏的问题。

在产品出厂前，技术人员会对每台风机进行出风口风压、风量、叶轮静动平衡、密封环节处理、机体运行振动、机体运行噪音等多环节试车检测，使之符合国家或行业相关标准，从而达到节能、减排、低噪音的目的。

  客户在使用过程中遇到任何故障和使用问题请及时和我们联系，我们将为您提供优质的服务。  

     玻璃钢离心风机特点：具有防腐性能强，使用寿命长，运转稳定等特点。

一般玻璃钢离心风机可以用在有腐蚀性气体的场合，排放有腐蚀性的气体。 其所输送的气体是不允许含

有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒小于或等于150mg/m3、气体温度小于或等于60度，相对湿度小于或等

于100%。高温场所不适合用玻璃钢离心风机。
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