
进口NACHI 深沟球轴承6007-ZZE

产品名称 进口NACHI 深沟球轴承6007-ZZE

公司名称 佛山市美佳拓轴承机电贸易有限公司

价格 16.00/套

规格参数 品牌:Nachi/不二越
型号:6007-ZZE
内径:35mm

公司地址 广东省佛山市禅城区汾江北路城北综合批发市场
A区1路71-72号

联系电话 0757-82820596 13620813666

产品详情

 深沟球轴承结构简单，使用方便，是生产批量最大、应用范围最广的一类轴承。它主要用以承受径向
载荷，也可承受一定的轴向载荷。当轴承的径向游隙加大时，具有角接触球轴承的功能，可承受教大的
轴向载荷。 与尺寸相同的其他类轴承比较，此类轴承摩擦因数小，极限转速高。在转速较高不宜采用
推力球轴承的情况下可用该类轴承承受轴向载荷。
深沟球轴承广泛应用于汽车、拖拉机、机床、电机、水泵、农业机械、纺织机械等  主要用来承受径向
载荷，但当增大轴承径向游隙时，具有一定的角接触球轴承的性能，可以承受径、轴向联合载荷。在转
速较高又不宜采用推力球轴承时，也可用来承受纯轴向载荷。与尺寸相同的其它类型轴承比较，此类轴
承摩擦系数小，极限转速高。 深沟球轴承装在轴上后，在轴承的轴向游隙范围内，可限制轴或外壳两个
方向的轴向位移，因此可在双向作轴向定位。此外，该类轴承还具有一定的调心能力，当相对于外壳孔
倾斜2′～10′时，仍能正常工作，但对轴承寿命有一定影响。深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持
架，大型轴承多采用车制金属实体保持架。  深沟球轴承是最具代表性的滚动轴承，用途广泛。适用于
高转速甚至极高转速的运行，而且非常耐用，无需经常维护。该类轴承摩擦系数小，极限转速高，结构
简单，制造成本低，易达到较高制造精度。尺寸范围与形式变化多样，应用在精密仪表、低噪音电机、
汽车、摩托车及一般机械等行业，是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。主要承受径向负荷，也可承
受一定量的轴向负荷。 
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