
CS995高频红外碳硫分析仪

产品名称 CS995高频红外碳硫分析仪

公司名称 无锡杰博电器科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:jb
型号:CS995
类型:红外碳硫分析仪

公司地址 中国 江苏 无锡市惠山区 钱桥开发区景盛路35号

联系电话 0086 510 85510498/83211967-801 13301515116

产品详情

品牌 jb 型号 CS995
类型 红外碳硫分析仪 测量范围 碳：0.0005%～6%(m/m)硫

：0.0001%～2% (m/m)
测量精度 0.00001 ％(m/m) (0.01

ppm)
分析时间 25～60秒可调，一般为35

秒（s）
电源电压 220（V） 适用范围 钢铁、有色金属、水泥、

矿石、玻璃、陶瓷及其它
金属、非金属材料的测定

cs995高频红外碳硫分析仪

适用于钢铁、有色金属、水泥、矿石、玻璃、陶瓷及其它金属、非金属材料的测定。本仪器采用高频感
应加热炉燃烧样品，红外线吸收法测试样品中碳硫两元素质量分数。

主要技术指标◆量程：碳：0.0005%～6%(m/m)硫：0.0005%～0.5% (m/m)通过减少试样称样量，可达到10
0％(m/m)◆检测器：两个（碳、硫）◆灵敏度(读取到最小位)：0.00001％(m/m) (0.01 ppm)◆分析精度(重
复性)：碳：σn-1≦0.0002％(m/m)或者cv≦1％硫：σn-1≦0.0002％(m/m)或者cv≦2％参照可靠性高的钢
铁标准试样。在1000℃时对坩埚实施30分钟以上的空烧处理。◆分析时间：25～60秒可调，一般为35秒◆
电子天平：赛多利斯丹佛tp114，110g/0.1mg◆高频炉功率：2.2kw/20mhz

主要特点◆整机模块化设计，提高了仪器的可靠性；◆windows全中文操作界面，操作方便，易于掌握；
◆软件功能齐全，提供系统诊断、通道选择、数理统计、结果校正、等四十多项功能；◆全量程线性定
标技术、重量线性补偿技术等；◆动态显示分析过程中的各项数据和碳、硫释放曲线；◆炉头自动清扫
装置，可减少粉尘对分析结果的影响；◆炉头加热装置，使硫的转化率趋于一致，提高了硫测定的稳定
性。
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