
Talyrond 130圆度仪

产品名称 Talyrond 130圆度仪

公司名称 上海量博实业有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:Taylor Hobson
型号:Talyrond 130

公司地址 上海市浦东新区外高桥保税区华京路418号

联系电话 86-02150473900 18621180929

产品详情

 

英国泰勒品牌 Talyrond 130圆度仪：经济实惠的选择

上海量博实业有限公司专业代理英国泰勒TaylorHobson精密测量仪器，英国泰勒TaylorHobson是粗糙度仪
、轮廓仪、圆度仪以及圆 柱度仪的发明者，提供从手持的现场级测量设备Surtronic 25、Surtronic
DUO、Surtronic  S-100系列新型粗糙度仪，精密计量室的大型测量系统Form
TalySurf，以及用于研发而具有世界高精度的CCI和圆度仪Taylor  Talyrond 130、圆柱度仪Talyrond  131
C及高精度圆柱度仪300和500系列。凭借百年的深厚底蕴和强大技术优势，英国泰勒Taylor-
Hobson在精密测量领域中始终处于领先 地位，并站在表面和形状测量领域的前沿。

Talyrond 130圆度仪概述

        作为简单圆度测量的经典之作，Talyrond130
以其高精度，优越的重复性精度与操作性强的特点，引领着工业界的技术革命。

Talyrond 130圆度仪技术特点

金刚石车削的高精度空气主轴        对于圆度仪而言，高精度的主轴是至关重要的，特别是对
于锥度误差，虽然我们可以利用软件来矫正误差。泰勒霍普森公司生产的高精度主轴提供了材质硬度与
计算精度的很好的结合。       
锥度误差控制在0.00025μm/mm。高密度的合金基座         对工作场合而言，简洁的设计同
样重要。泰勒霍普森采用了特殊合金，并采用一次成型的工艺铸造出稳定的机座，此项设计给测量工作
带来优越的表现。手动调心调平控制         Talyrond130
提供了简单的手动调心方法。操作简单易行。完整的防震措施        Talyrond130
配备了防震衬垫来保证高精度的测量。灵活的传感器测量        Talyrond130 的传感器位置可以
方便地在垂直与水平方向上转换。此项设计带来了很多意想不到的便利，特别是对于一些在垂直方向上



测量有困难的场合。六种测量姿态适合外圆端面、内孔和上下端面的测量。

Talyrond 130圆度仪：基本元素测量

测量：        圆度、同心度、偏心、平面度、跳动、斜率、谐波分析谐波分析：分析不同频率
成分的幅值，用于进行误差分析滤波器：    相位校正2CR 和高斯滤波

        Talyrond130 所具备的特征保证了复杂而精确的测量，与此同时，建立在质量控制体系上
的测量基准与国际标准保持一致。

欢迎来电咨询：021-50473900，或来函：info@labgages.com，或点击插图登陆量博公司主页，查看更多规
格的更详细介绍。量博公司将以优质产品、优势价格、优秀服务，为您提供具性价比的解决方案。
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