
销售租凭全新二手电桥agilent 4194A

产品名称 销售租凭全新二手电桥agilent 4194A

公司名称 东莞市领信电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:安捷伦
型号:4194A
加工定制:是

公司地址 广东省东莞市塘厦镇塘盛花园D座902

联系电话 0769-82960325 13380358248

产品详情

 agilent 4194A详细说明：

�可直接读出材料参数(介电常数、导磁率) 

�具有材料分析功能(科尔图，弛豫时间分析) 

�借助多种扫描参数(频率、信号电平、湿度等)进行广泛的评价. 

HP4194A电桥

特点 

�基本精度:±0.8％ 

�先进的校准和误差补偿技术 

�四种元件用的测试夹具(被测件尺寸:0.5mm~20mm) 

�在两上通道内独立选择参数 

�直接读出介电常数，导磁率 

�两种材料用的夹具(工作温度范围:-55℃~-200℃) 

�能进行多种分析(温度、科尔图、弛豫时间) 

�多种扫描参数(频率、交流电平、直流偏置、温度) 



agilent 4194A电桥测试夹具 

agilent 4194A电桥可以选择以下四种元件测试夹具:Agilent 16191A，16192A，16193A和16194A. 

这些夹具有直接接到测试台的APC-7连接器上，每种夹具都是针对不同的元件 

尺寸范围(从0.5mm到20mm)来设计的，可以连接不同类型的终端.这几种可调节 

的夹具简化了器件的连接.对于温度系数的测试，agilent 16194A高温元件测试夹具 

可用于温度范围从-55℃到+200℃的恒温炉内.该夹具与4291B的内置补偿软件 

一道工作时，能确保阻抗测量的精度和重复性.16453A介质材料测试夹具和 

16454A磁性材料测试夹具改善了测量介电常数和导磁率的测量精度，简化了测 

量过程.这些材料夹具的有从-55℃到+200℃的宽广工作温度范围. 

一、我公司长期现金收购/供应各种高档进口二手仪器（如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,,高频信
号源,无线电综合测试仪,电视信号发生器，信号源，LCR电桥，示波器，万用表,电子负载）！承接国产、
进口仪器 / 设备维修！

二、我公司仪器保修期为12个月，对用户提出的技术问题，在一个小时内给予答复。如果仪器发生故障
，我公司保证在4小时内响应48小时内派维修人员到达。建立全国范围内的维修服务网络，对售出的仪器
实行寿命跟踪服务，定期回访用户。终身提供免费软件升级服务。

无线通信测试仪包括GSM、IS-136、AMPS、GPRS、cdmaone
cdma2000及WCDMA的移动电话测试应用选件。
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