
合山CGM灌浆料厂家年终大特卖

产品名称 合山CGM灌浆料厂家年终大特卖

公司名称 广西拓达建材有限公司

价格 1400.00/吨

规格参数 品牌:拓达建材
型号:CGM
包装:袋装

公司地址 南宁市民族大道16号环球时代1106室

联系电话 0771-3369256 18777102636

产品详情

 灌浆料专家，拓达是一家专门生产灌浆料的厂家，是一家拥有良好信誉的厂家，大家可以放心选择！

 

CGM早强无收缩灌浆料

 

 

 

一、技术特点

 

1、灌浆料早强高强：设备安装完毕三天后即可运行生产。

 

2、灌浆料自流态、微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触。

 

3、灌浆料无锈蚀作用、抗油渗。

 

http://www.gxtdjc.com/


4、灌浆料耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。

 

5、灌浆料耐候性好-40℃～600℃长期安全使用。

 

二、用途

 

1、设备安装的二次灌浆  

 

2、钢结构柱基础安装

 

3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆

 

4、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆

 

5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强

 

6、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝

 

7、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补

 

三、试验指标(执行标准：GB/T50448-2008)

 

  

类     别

  

CGM系列产品
  

CGM380

  

CGM340

  

CGM290

  

CGM270
      



最大集料粒径（m
m）

≤4.75 ＞4.75且≤16

  

流动度（m
m）

  

初始值

  

≥385

  

≥350

  

≥295

  

≥275*

  

≥655**
  

30min

保留值

  

≥340

  

≥320

  

≥270

  

≥245*

  

≥560**

  

竖向膨胀
率（%）

  

3h

  

                                      
             ≥0.1

  

24h与3h
的

膨胀值
之差

  

                                      
               0.1

  

抗压强度
（Mpa）

  

1d

  

                                      
             ≥22

  

3d

  

                                      
             ≥45

  

28d

  

                                      
             ≥65

  

对钢筋有无锈蚀作
用

  

                                      
                 无

  

泌水率（%）

  

                                      
                  0

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 



注：*表示坍落度数值，**表示坍落扩展度数值。
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