
德国宝华JUNIORII/呼吸空气压缩机 代理商

产品名称 德国宝华JUNIORII/呼吸空气压缩机 代理商

公司名称 济南威世德电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:德国宝华
型号:JUNIOR II

公司地址 济南历下区文化东路78号

联系电话 18053166016 18053166016

产品详情

 “科技创新、安全发展”为主题，进一步推进安全生产知识宣传和应急救援工作的落实，加快重点行
业的技术交流和科技成果转化，强化安全生产、应急救援意识，增强人民群众应急自救互救能力。！！

BW、霍尼韦尔、英思科、斯博瑞安、梅思安等气体检测仪/空气呼吸器年底促销季，实惠的价格！！！

宝华充气泵，德国进口空气呼吸器充气泵JUNIOR II 

BAUER宝亚空气压缩机（因进口渠道不同 又称为 德国宝亚空气压缩机）德国宝华(BAUER)压缩机集
团1946年成立于德国慕尼黑，是一个国际性集团公司，有12家子公司，50多家销售伙伴和280家维修服务
中心。宝华集团是世界上生产活塞式压缩机的生产商。其销售网络遍布全球，在世界各地的呼吸、消防
、工业等领域成为了具有领导性地位的品牌。宝华与诸如宝马集团等全球企业建立了良好的合作关系。
在全球相关客户里具有良好的口碑。德国宝华充气泵JUNIOR II，BAUER宝华空气压缩机，正压式呼吸
器充气泵

1、流量：100L/min2、体积小、重量轻、坚固耐用3、噪音小、操作方便4、有输出压力330巴5、净化系统
优、充气质量佳，是空气呼吸器气瓶充气的配套产品6、有电动机和柴油机驱动两种类型。充气压力330
巴，充气量100L/min，电源220V/380V，AC2.2KW，转速300/min2。宝华充气泵使用时的注意事项：1、
建议记录使用时间，以便及时更换滤芯。建议将所有的维护工作都记录备案，包括维护时间和维护内容
。 2.维护规则：进行任何维护工作前都必须切断电源并泄压，只能使用原厂配件，经常在接头处涂肥
皂水检查气密性。3.润滑油：为保证压缩机正常工作并延长使用寿命，请不要更换润滑油的种类。建议
使用BAUER的N22138润滑油（1L），更换周期为每运行1000小时或每年。4.滤芯：有空气滤芯和活性炭
滤芯两种。当高压管排放出的空气里含有异味或者有油烟时必须更换活性炭滤芯（工作时间不得超过40
小时）；空气滤芯每20小时检查并用低压干空气吹洗或更换。5.皮带：V型皮带，每25或30小时检查一下
松紧度，当皮带中部承受5公斤的压力时其大偏离度不应超过5毫米。6.其他非正常情况配件：有各种各
样的O型圈、高压软管、压力表等。

宝华充气泵JUNIOR II促销正在进行，宝华充气泵销售及售后代理商，正规的进口渠道：

相信您的来访就是我们合作的开始�������



帮助客户服务安全是我们不变的理念！感谢您的关注，感谢你的支持。
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