
广西可塑性有机防火堵料 电缆沟专用 防火密封胶泥

产品名称 广西可塑性有机防火堵料 电缆沟专用
防火密封胶泥

公司名称 广西万渠通公司

价格 3.93/公斤

规格参数 品牌:wqt
用途:电缆沟专用 防火密封胶泥
防火堵料:防火泥

公司地址 南宁市秀灵路北东博机电城东区

联系电话 4008883686

产品详情

 

广西万渠通科技有限公司  联系号码：4008883686  

http://wanqutong.1688.com阿里巴巴万渠通

http://www.wanqutong.com

http://www.wanqutong.cn

广西万渠通科技有限公司低价供应保温材料、外墙保温材料、墙体保温材料、橡塑保温材料、硅酸铝保
温材料、管道保温材料、建筑保温材料、防火保温材料，是广西保温材料,广西外墙保温材料,广西保温棉
,广西保温隔热材料,广西保温板,广西橡塑保温套管,广西管道保温材料,广西橡塑保温材料,广西岩棉，广西
玻璃棉,广西保温材料厂家,广西防火材料厂家,广西隔音材料厂家。

柔性有机防火涂料是标准研制成功的新型产品,具有耐火极限高、发烟量低等特点。该产品还具有良好的

可塑性,耐酸、耐碱、耐腐蚀性,施工、维修比较方便,并能与其他封堵材料（如防火包等）合并应用。  

    有机防火堵料适用于工矿企业、高层建筑、造船、冶金、发电、邮电中电线、电缆等贯穿物穿墙时

的孔洞封堵,以防止发生火灾时火焰由孔洞向邻室蔓延。施工方法：

1、将有机防火堵料取出揉成团状,若气温过低,可将堵料连同包装置于40-70摄氏度的温水中加热再进行操

作。
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2、需封堵的孔洞,封堵前需要清扫干净。

3、将堵料均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中,对于较大的孔洞,可先用防火网作骨架,以增加强度。包装运输

：

1、有机防火堵料用厚质塑料袋外加包装箱包装,适宜储存于阴凉干燥通风处,温度宜在0-45℃。

2、本堵料属不燃、不爆、无毒、无味、无腐蚀性的安全可塑性固体物质,运输中应避免日晒雨淋。
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