
广西沙浆抹面 粘结砂浆粘接 外墙抗裂保温

产品名称 广西沙浆抹面 粘结砂浆粘接 外墙抗裂保温

公司名称 广西万渠通公司

价格 1.00/面议

规格参数 品牌:wqt
用途:外墙抗裂保温
价格:面议

公司地址 南宁市秀灵路北东博机电城东区

联系电话 4008883686

产品详情

 

广西万渠通科技有限公司  联系号码：4008883686  

http://wanqutong.1688.com阿里巴巴万渠通

http://www.wanqutong.com

http://www.wanqutong.cn

 

广西万渠通科技有限公司低价供应保温材料、外墙保温材料、墙体保温材料、橡塑保温材料、硅酸铝保
温材料、管道保温材料、建筑保温材料、防火保温材料，是广西保温材料,广西外墙保温材料,广西保温棉
,广西保温隔热材料,广西保温板,广西橡塑保温套管,广西管道保温材料,广西橡塑保温材料,广西岩棉，广西
玻璃棉,广西保温材料厂家,广西防火材料厂家,广西隔音材料厂家。 施工说明1、施工条件外墙保温工程施
工前，应装好门窗框及辅框，阳台栏杆及预埋铁件等，将墙上的施工孔洞添密堵实。清除墙体表面浮灰
，涂料，油污使之平整洁净。2、施工方法聚合物粘性砂浆配合比：干混沙浆：水=4-5：1聚合物抗裂裂
砂浆配合比：干混沙浆：水=3-4：1一次配制量应近代制在可操作时间内用完（2小时），超过可操作时
间后不能再加水使用。粘贴保温板时，粘接方法有点粘法和条粘法，粘结面积法不小于30%，条粘法不
小于50%，板与板之间无“碰头灰” 。保温板粘贴完毕后进行抹面砂浆的配制及涂抹，抹面分底层和面
层两次进行。底层厚度2-3mm，抹完底层后将耐碱玻纤网络布压入砂浆中，深度以暴露在底层砂浆之外
为宜，注意网格布要平整压实，不能皱褶。在底层砂浆凝结前再抹一道罩面砂浆，厚度为1-2mm，首层
需要加强时，可在以上做法基础上再铺抹面砂浆总厚度以4-5mm为宜，首层加强时6-7mm为宜。注意事
项施工温度应在5度以上。运输，储存严禁遇水受潮。保持期为6个月，雨季为3个月。
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