
笔式电导率计5021

产品名称 笔式电导率计5021

公司名称 北京铭诚基业科学仪器有限公司

价格 426.00/台

规格参数 精度:±1%FS
型号:5021
分辨率:0.1/1μS/cm

公司地址 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号
楼A-1497室

联系电话 010-57114038 13366386284

产品详情

 

● 测量范围大，自动切换量程。

● 自动校正，自动温度补偿（无温度显示）。

● 低电压报警显示。

● 10分钟自动关机。

● 配置电导率校正溶液。

● IP57防水等级。

电导率 测量范围 (0~10.00) mS/cm， 分为三段,自动切换量程： （0~99.9）μS/cm （100~999）μS/cm

（1.00~10.00）mS/cm

分辨率 0.1/1μS/cm；0.01 mS/cm

准确度 ±1%FS

温度补偿 (5~50)℃（自动）

其他技术参数 自动校正 1点校正（1413μS/cm）

电源 AAA电池2节，1.5V×2；可连续使用100小时以上

尺寸和重量 39×25×176 mm/ 87g

防水等级 IP57

1. 5021型笔式电导率计 1支

2. 1413μs/cm电导率校正溶液（50ml） 1瓶

3.AAA电池 2节



4. 说明书 1份

附件类别 产品名称 基本功能和规格

电导率校正溶液 1413 μS/cm电导率校正溶液 500mL/250mL/50mL（瓶）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

