
电缆和负载出租

产品名称 电缆和负载出租

公司名称 成都华重科技有限公司

价格 6800.00/台

规格参数 品牌:华重
型号:HZ

公司地址 成都市锦江区盐道街6号

联系电话 0838-6580022 18215612682

产品详情

 发电机测试负载：

 dc100-3500k发电机组干式负载（出租）

dc100-3500k发电机组智能测试系统可以精确测试各类发电机组的输出功率与带载能力，主要对发电机组
所有电参数进行测试，由发电机组辅助测控仪、发电机组专项测量仪、 控制器和负载柜四部分组成，与
上位计算机配合使用，可生成各种曲线图表及检测报告。为大功率发电机组设备提供了科学的检测手段
。该负载柜为纯阻性负载，采用特制合金电阻绕制，不锈钢包覆，温漂小，寿命长，单机总功率高达350
0kw，外型机箱采用固定式集装箱结构，长4.68米，宽4.36米，高4.8米，具有防雨保护功能，采用上出风
风冷，更易于散热，同时带有过热自动保护功能和风机故障自动卸载功能，负载柜配有远程控制器，可
实现150米远程控制。

交流负载箱系统主要特点及功能

1.     可测量发电机稳态三相电压、电流、频率、运行时间等基本功能。

2.     具有谐波分析功能，能同时分析电压、电流2～50次谐波含量及总谐波含量；电能累计功能。

3.     具有强大的电压录波功能，再配有光电隔离rs485/rs232串口通讯功能，串口功能强大。

4.     不仅可以召测所有稳态参数，还能召测突加、突卸、电压、电流、频率曲线，及电压、电流谐波
曲线及谐波含量。

5.     负载控制功能，可以完成负载突加、突卸功能。

6.     优化分段式功率投入方式，设置方便。

7.     可以远程面板上实现手动控制加载、卸载。



 

 

自动交流负载箱/交流负载箱（出租）

电阻/电感/电容式自动负载柜/交流负载箱

自动交流负载箱（柜）主要用于电力、电信等部门及生产厂家的在线大功率ups、逆变器、开关电源及柴
油发电机组的性能检测、老化等场合。统一分段式功率投入，能耗式工作模式，强制风冷式散热，大大
保证了恒功率放电的可靠性；内部散热元件采用干式电阻，强制风冷式散热。用新功耗元件自主知识产
权生产，具有功率密度高，无红热现象，过热自动保护功能，在风机不转的情况下，也不会发生过热、
烧损的情况，安全寿命长；整机采用模块化设计，操作简单，维护方便；可根据客户要求测试电压、电
流等参数，为大功率交流电源设备提供了科学的检测手段。

交流负载箱/主要功能（出租）

1    用户可根据性能参数、检测要求，设定调整放电功率。

2     可设定放电时间：定时时间到自动关断负载。

3     数字表显示电压、电流等参数值。

4     整机采用新型功耗元件，具有过热自动阻断的保护功能。

5     交流负载箱（柜）有各种规格，系列齐全。有纯阻性负载或阻性、感性、容性负载。

6     具有并机功能。
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