
希恩机械 SN-DL肉丝机肉片机 鲜肉切丝机

产品名称 希恩机械 SN-DL肉丝机肉片机 鲜肉切丝机

公司名称 希恩机械设备北京有限公司

价格 28000.00/台

规格参数 品牌:希恩
型号:SN-DL
刀片产地:台湾

公司地址 北京市通州区马驹桥镇景盛南四街联东U谷中区
66号楼1层

联系电话  18511565828

产品详情

我公司专业经销各种规格鲜肉切片机、切鲜肉片机、冻肉切片机、切肉机、切肉片机、切肉丝机、切肉
丝肉片机、切肉馅机、羊肉切片机、猪肉切丝机、切猪肉丝机、鲜肉切丝机、切鲜肉丝机、北京切肉丝
机、北京切肉片机、切鸡胸肉片机、禽类切丁机、带骨切丁机、切鸡块机、切鸭块机、希恩禽类带骨切
丁机、鲜肉切块机、切排骨机、肉丸机、压肉饼机、鸡鸭分割锯、禽类分割锯、斩拌机、骨肉分离机、
进口骨肉分离机、盐水注射机、羊肉卷成型机、拉紧打卡机等。切肉片机价格优惠。

希恩切肉丝机希恩切肉片机希恩切肉馅机本产品来自德国工艺及技术，鲜肉切片机整部机体采用优质不
锈钢制作，冻肉切片机钢板厚度3mm，切肉机高强度笼式机身紧凑结构，切肉片机切表面抛光拉丝处理
、切肉丝机采用优化卫生设计，切肉丝肉片机方便清洗；切肉馅机机器刀片为不锈钢材料，羊肉切片机
特殊淬火工艺，猪肉切丝机锋利耐久，切猪肉丝机真正食品机械专用刀片，鲜肉切丝机机器采用刀刃切
削，切鲜肉丝机刀刃配合严密紧致，北京切肉丝机独立刀组，北京切肉片机减噪高强度尼龙齿轮可自由
拆卸，切鸡胸肉片机上下两组交叉刀组对肉类进行精密细切，禽类切丁机且不损伤食物纤维组织，带骨
切丁机切面光滑新鲜，切鸡块机使其肉制品薄厚均匀高品质始终如一，切鸭块机完全区别于现有市场上
靠挤、拉、扭等切肉机设备，希恩禽类带骨切丁机带有万向刹车脚轮方便移机固定，鲜肉切片机本机可
实现对无骨肉类及类似榨菜富有弹性的食物切成丝. 切片 切丁，冻肉切片机本机适用于大中小规模的餐
饮或肉类加工企业。切肉机是切制薄而均匀组织片的机械，切肉丝机价格优惠。希恩切肉片机希恩禽类
带骨切丁组织用坚硬的石蜡或其他物质支持，希恩切肉丝机每切一次借切片厚度器自动向前（向刀的方
向）推进所需距离，切肉丝机价格优惠。北京切肉片机厚度器的梯度通常为1微米。切肉片机价格优惠。
希恩肉片机切制石蜡包埋的组织时，切丝机价格优惠。电动切带骨肉片机由于与前一张切片的蜡边粘着
，北京切肉片机而制成多张切片的切片条。希恩切肉丝机价格优惠。

切肉片机，功能齐全、可切大，小圆形片，弧形片，希恩切肉片机斜片四种不同形状的切片，切肉片机
价格优惠。北京切肉片机其切片效果极佳，切肉丝机价格优惠。北京切肉片机切片表面美观整齐，北京
切肉丝机无毛刺，切肉馅机无碎片残渣的现象产生，希恩切肉片机价格优惠。电动希恩禽类带骨切丁机
且切片厚度均匀，稳定性能好，切片性质可连续，效率高，体积小，占用空间少，噪音小，操作方便，
省电又安全，造型美观等特点。切肉片机价格优惠。希恩切肉片机该机切片厚度可根据自己的需求自动



调节，切肉丝机价格优惠。北京切肉片机适用性更广。电动切带骨肉片机切片机的功能齐全，切肉丝机
价格优惠。可对各种名贵药材，电动切带骨肉片机参类食品等物料进行切片处理。

最新推出的切肉丝机、切肉片机价格优惠,直接从希恩工厂厂家供应的肉丝肉片机、羊肉切片机从造型,北
京切肉片机材质选择都加入最时尚的审美元素, 切丝机价格优惠。选择我们的切肉丝肉片机、羊肉切片机
、切肉片机类产品,您不仅可以从质量上得到放心, 切丝机价格优惠。
电动切带骨肉片机独特设计的人性化关怀表现出他的独特的性能,羊肉切片机您也会十分满意, 切肉丝机
价格优惠。同时您也会得到北京切肉片机厂家直销的实惠,该大小型切肉片机机适用于酒店、餐厅、快餐
店使用,购买我司鲜肉切片机、切鲜肉片机、冻肉切片机、切肉机、切肉片机、切肉丝机、切肉丝肉片机
、切肉馅机、羊肉切片机、猪肉切丝机、切猪肉丝机、鲜肉切丝机、切鲜肉丝机、北京切肉丝机、北京
切肉片机、切鸡胸肉片机、禽类切丁机、带骨切丁机、切鸡块机、切鸭块机、希恩禽类带骨切丁机、鲜
肉切块机、切排骨机、肉丸机、压肉饼机、鸡鸭分割锯、禽类分割锯、斩拌机、骨肉分离机、进口骨肉
分离机、盐水注射机、羊肉卷成型机、拉紧打卡机等，随机送您小配件、附件、或制作配方, 电动切带骨
肉片机更多大小型切肉片机详细资料，切片机价格优惠，切丝机价格优惠。欢迎您来电咨询。

切肉丝机BTX-DL

? 特性：

l 本产品来自德国工艺及技术

l 整部机体采用优质不锈钢制作，钢板厚度3mm

l 高强度笼式机身紧凑结构，

l 表面抛光拉丝处理、

l 采用优化卫生设计，方便清洗；

l 机器刀片为不锈钢材料，特殊淬火工艺

l 锋利耐久，真正食品机械专用刀片

l 刀刃配合严密紧致，

l 独立刀组，减噪高强度尼龙齿轮可自由拆卸

l 上下两组交叉刀组对肉类进行精密细切，

l 且不损伤食物纤维组织，切面光滑新鲜，

l 使其肉制品薄厚均匀高品质始终如一

l 完全区别于现有市场上靠挤、拉、扭等切肉机设备

l 带有万向刹车脚轮方便移机固定

l 本机可实现对无骨肉类及类似榨菜

l 富有弹性的食物切成丝. 切片 切丁



l 本机适用于大中小规模的餐饮或肉类加工企业。

? 技术参数：

l 型号：BTX-DL

l 外形尺寸：570×480×1000mm

l 入料尺寸：200×95mm

l 加工尺寸：3-40mm

l 生产能力：800Kg/H

l 电压：380V 三相 50Hz

l 功率：1.5Kw

l 重量：140Kg
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