
移动式液体防爆型灌装车

产品名称 移动式液体防爆型灌装车

公司名称 烟台明盛灌装设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:明盛灌装
型号:YLJ
精度:0.2级

公司地址 山东省烟台市芝罘区海特路5号

联系电话 13953529027

产品详情

产品性能：

移动式液体防爆装桶设备是烟台明盛灌装设备有限公司研制的新型液体自动化计量设备。广泛应用于各
种化工原料，化工助剂，双氧水，二甲基二流等液体的自动化装桶计量。多年的的现场使用，技术完善
，是一种技术十分成熟、可靠的液体自动装桶设备，该产品具有防爆功能。 随着国内化工行业的蓬勃发
展，对化工液体的装桶装车、工艺计量提出了更高的要求。尤其近年出现用工荒的情况，各种脏、累、
工作环境差的工作岗位招工更加困难。传统的称重法灌装各种包装桶的方式，工人劳动强度大，工作效
率低，需要大量人工，机械车辆参与到灌装过程中，浪费了大量人力物力，增加了企业运营成本。其次
在灌装称重环节对灌装人员的责任心要求较高，容易出现称斤过多或者不够的情况，及液体的撒漏造成
工作现场的污染和材料的损耗。 灌装工作流程：地面空桶或车上空桶免去皮称重，一人操作，设定好灌
装量（公斤／升）通过遥控器控制，自动定时控制或者流量控制仪启动键控制，手持式加料头放入桶口
，到设定好灌装量自动停止灌装，再把加料头放入下一桶中进行下一次灌装。操作人员可对液体灌装量
，灌装节奏灵活控制。手持自动装桶设备省去了空桶称皮，重桶称重搬运环节，极大的提高了灌装效率
，避免人为因素而产生的灌装量不够或过多而造成的纠纷和损耗。  自动装桶设备采用液体温度自动跟
踪，密度自动补偿技术，确保液体计量精度不受密度变化影响。结合独特的精诚测控的流体控制技术：
压力自动补偿，到设定量自动断流，过冲量自动调整等确保整套计量设备灌装精度在0.2﹪之内。达到贸
易计量要求。

根据用户需要生产各种行业用的卸料计量、自动装桶、倒罐计量、定量加料等流动计量。
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