
水晶电热膜管 XAK 010

产品名称 水晶电热膜管 XAK 010

公司名称 江苏爱家电器有限公司

价格 2.00/个

规格参数 品牌:XAK
型号:010
材质:石英

公司地址 暂无

联系电话 86 0511 86279238 15050888883

产品详情

品牌 XAK 型号 010
材质 石英 功率 1500（W）
工作电压 220（V） 主要用途 热水器

产品简介

电热膜生产工艺全部流水线作业

单条流水线年产量高达300万根，整体工艺标准化，高自动化，高精度化。目前公司拥有的流水线和主体
设备是国际上高速较快，性能优良的电热膜生产设备，爱家电器为此申请了国家发明专利。

高温镀膜技术

采用900℃高温镀膜机，镀膜层牢固，耐腐蚀，耐冲击，其成品即使采用刀刻划伤，强酸腐蚀等破坏均不
影响其性能和参数。

超声波雾化技术

电热膜高热热喷涂采用国际上先进的超声波雾化技术，采用超大功率超声波发生器，将镀膜原材料雾化
成为均匀的高温蒸汽，即使热管镀膜均匀，紧密稳定。



独特自行研制的电热膜配方技术

作为公司的核心技术，新爱家电器有针对于不同应用条件研制出六种不同的电热膜配方，其技术涵盖耐
高温，低温电热膜，红外电热膜，红外镀金电热膜，长效电热膜，其应用涵盖于军事，航空航天工业加
热，家用热电电器等。

高纯度石英载体

作为电热膜的载体，爱家电器采用产自江苏东海优质的高纯度石英管，耐高温，低膨胀，化学性能稳定
，优良的电绝缘性能，成为电热膜电热管的首先载体材料。

独特的电极技术

新爱家电器针对家用市场开发了一款专用的电极配方及生产方法，其特点是耐水，耐腐蚀，耐划伤，并
具有独特的防高温干烧技术，当电热管温度高于一定温度处于干烧状态时，电热管电极在高温下会自动
升华，失去电极作用，自行关闭电源，避免温度继续攀升。

稳定的电热性能和长效的工作寿命

由于电热膜材料为多种金属和非金属氧化物的复合体以纳米涂层的方式结合在载体上，本身已经被高温
氧化，所以其长期工作在空气中相对很稳定，不与空气中的水，氧等发生氧化反应，其电性能稳定，功
率衰减小，工作可靠性高。

产品可定制参数：

长度 15cm或 20cm

功率 400-1500w

电压 220v-380v

可以根据客户的需求定制，以上报价不含税价，含税价格每根2.8元。
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