
pH 3110便携式pH计 德国WTW

产品名称 pH 3110便携式pH计 德国WTW

公司名称 厦门仪迈环保科技有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:德国WTW
型号:pH 3110
量程:–2.0 ⋯ 19.9       &#

公司地址 厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室

联系电话 0592-2926606 18050037020

产品详情

 产品名称：便携式pH仪

型号：pH 3110

品牌：德国WTW

一、优点

1、可测量pH、mV和温度,最高分辨率0.001pH，且分别率可设置；

2、可连接各种标准PH复合电极或ORP电极；

3、7段式LCD显示，清晰、超大的字体，可读性强；

4、仪表外壳极其牢固，硅胶小键盘100%防水且易清洁；

5、触感反馈型按键，令操作准确无误； 

6、内置校正计时器，确保数据结果稳定可靠； 

7、IP66/IP67适于任何天气条件下的户外使用； 

8、1-2-3点校正，自动识别16种缓冲液（DIN和NIST）；
9、校正完成后，屏幕上会自动显示电极状态； 

10、安全的测试 – ATC 自动温度补偿； 



11、自动读数功能,响应时间15秒，重复性<0.02pH；

12、自动关机功能，可在10min-24h之间设定；

13、超长电池寿命，4节5号电池可连续工作2500小时，电池盒可拆除, 方便、防水； 
14、优异的技术指标，分辨率为0.001； 

15、成套供应：包含PH3110主机，便携箱、pH传感器、标准液4/7、支架、烧杯、操作手册和电池等。

 

二、应用

1、监测污水 

2、地表水：如河流、湖泊和海水 

3、地下水 

4、水产养殖

5、制药及化工  

6、食品和饮料行业 

7、游泳池和水族馆 

8、饮用水

 

三、技术参数

 

  

型号

  

pH 3110
  

pH

  

 
  

mV

  

± 1200.0  ± 0.3 mV

± 2000      ± 1 mV
  

温度

  

–5.0 ⋯ 105.0 ℃； ± 0.1℃
  

自动读数

  

自动
    



CMC 无
  

校正

  

1，2或3点校正

用WTW TEC缓冲液，DIN缓冲液
  

校正记录

  

可查当前校正数值
  

显示

  

7段式 LCD 图表显示
  

数据存储

  

无
  

数据记录

  

无
  

接口

  

无
  

电源

  

4 x 1.5 V AA 碱性电池或4 x 1.2 V NiMH充电
电池

  

连续工作

  

连续工作2500小时

 

四、选型

 

  

PH 3110

  

经济型pH/mV测量仪，大型LCD显示，仅仪表，包括快速操作
手册、CD-ROM和电池，不含电极。

  

2AA110

  

PH 3110 SET 1

  

成套供应，包含仪表箱、pH电极SenTix21、标准液4/7、支架、
烧杯、操作手册、CD-ROM和电池等。

  

2AA111

  

PH 3110 SET 2

  

成套供应，包含仪表箱、pH电极SenTix41、标准液4/7、支架、
烧杯、操作手册、CD-ROM和电池等。

  

2AA112

  

PH 3110 SET 3

  

成套供应，包含仪表箱、pH电极SenTix81、标准液4/7、支架、
烧杯、操作手册、CD-ROM和电池等。

  

2AA113
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